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使用本手册中所述的水质保护措施 / 最佳管理实
践（BMP）来保护河流和海洋。

施工项目会导致污物和其他废物流入河流和海洋。

下雨时，或者如果在施工现场用
水，污物会随着水一起流出现场，
流入排水管道。

污物和废物流入海洋。

污物和其他废物顺流而下。

施工项目使土壤暴露。



本手册的目的

本手册的目的是提高流入檀香山市雨水排放系统的径流质量，减少河流和海洋中
的污染物。

本手册适用于需要建筑和 / 或分级许可且土地扰动活动面积小于一英亩的住宅和
商业项目。涉及土地扰动活动并可能造成檀香山市雨水排放污染的常见建筑许可
项目包括 ：

•	 挡土墙和栅栏

•	 地基修复和重建

•	 人行道和车道的维修和重建

•	 房屋拆迁、扩建和新建住宅

•	 游泳池

•	 公用设施（即管道、电气等）

这些项目被归类为 1A 类、1B 类或 2 类项目或小型开发项目。根据《水质规则》
（城市管理规则 §20-3），1A 类、1B 类和 2 类项目必须有包含检查表、现场示意

图和项目进度表的侵蚀和沉积物控制计划。本手册帮助房屋业主和承包商确定他
们的项目类别，为制定侵蚀和沉积物控制计划提供指导，并说明水质保护措施或
最佳管理实践（BMP），如 biosocks 和淤泥栅栏。

小型开发项目，如安装栅栏柱，必须在施工计划中包括所需的最佳管理实践说明，
但不需要侵蚀和沉积物控制计划。

向城市排水系统排放污染物（包括沉积物）的项目工地将收到违规通知，并会被
罚款。

檀香山市和县

如何为小型施工项目编制侵蚀和沉积物控制计划
1A、1B 和 2 类



本手册使用方法

以下是使用本手册确定项目需求以及如何满足项目需求的步骤。

步骤 本手册章节

1 使用流程图确定您的项目类别。 概述

2 查看项目类别要求。 概述

3
确定在您的项目现场使用哪些最佳管理实践

(BMP)。
保护措施 /BMP

4 查看已完成的项目表格的示例。 现场示意图 / 案例研究

5 查看检查要求。 检查表格样本

大写术语

为保持一致性，檀香山市和县水质规则 (§20-3-3) 中的大写和定义的单词或短语在本

手册中均为大写。
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侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目2

定义和填筑许可标准（见第 3 页）

填筑任何挖掘或填充或其任何组合。

填筑许可当垂直高度为 50 立方码或更大或 3 英尺或更大时，或者当相对于相邻的物业改变排水模式时，
需要有填筑许可。

除根将包括树木、林木、灌木和植物在内的植被从地表移走或连根拔起的任何行为。在对 15000 平方英
尺或以上的区域进行除根时，需要除根许可证。

堆存将超过 100 立方码的土料临时露天贮存在任何场所（已获发填筑许可证的场所除外），以便日后在其
他场所使用该物料作为填料。
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3小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

您的项目是否需要挖沟、填筑、除根、堆存或建筑
许可证，是否有土地扰动活动（如挖掘、破坏现有

草皮、混凝土或沥青和 / 或裸露土壤）？

注
*	 �如果一个项目除其他许可外还需要挖沟许可，则更高的项目类别 (1A、1B、1C、2-5) 适用，

除非该项目被归类为小型开发项目。
**	�本手册不包括 1C 类、3 类或更高类别以及挖沟项目的要求。

项目活动是否被归类为小型开发 
（第 6 页）？

您的项目是否需要建筑
许可证，而不是填筑、
挖掘或堆存许可证？

您的项目是用于单户还是双户
住宅，土地扰动活动是否小于
1000 平方英尺，是否发生在

15% 或更小的坡度上？

许
可

证
要

求
*

许
可

证
要

求
*

许
可

证
要

求
*

您的项目是否对
1 英亩以上土地

产生扰动？

须获发许可证的单户或双户
住宅用途的分区地块（或其

部分）的开发面积是否少
于 15000 平方英尺，作其
他用途的开发面积是否少于

7500 平方英尺？

您的项目是否需要建
筑和填筑或堆存许可

证？

单户或多户住宅的挖方或填
方高度是否为 15 英尺或更
低，其他用途的挖方或填方

高度是否为 7.5 英尺或更低？

您的项目是否需
要填筑或储存许
可，而非建筑许

可？

不需要 ESCP

小型开发

1A 类

1C** 类

3 类或以上

3 类或以上或挖沟
项目 ** 

4 类或
以上 **

1B 类 1B 类 2 类

识别您的项目类别

是

是

是

是 否

是

是

是 是

否

否

否

否

是

否 否

否

否
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4 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

面积 = 长度 × 宽度

扰动面积是指现有地面受到扰动且下方土壤暴露的任何区域。

地面扰动活动的例子包括 ：挖掘 ；破坏现有草皮、混凝土或沥青 ；暴露裸露的土壤 ；重型卡车进出 ；

挖掘、设备储存 / 转移 ；拆除现有基础 / 结构和建造新结构 ；填筑、挖掘和挖沟。

要计算项目的扰动面积 ：

1.	 测量所有地面扰动区域（包括任何施工通道和储存 / 中转区域）的长度和宽度，单位为英尺。

2.	 将每个区域的长度乘以宽度。

3.	 将单块扰动面积相加以获得总扰动面积，或者当整个地块被扰动时，使用整个地块的总面积。

例如 ：住宅扩建工程

扰动面积

示例

物业线

平面图未按比例绘制

总扰动面积

= 900 + 250 + 300

= 1450 平方英尺

现有房屋
扩建区域

物料储存区

施工入口区

街道

30'

10'

10'

25'

6
0
' 30'

20'

30' 50'

100'

扩建区域 = 30’ x 30’
= 900 平方英尺

施工入口区 = 25’ x 10’
= 250 平方英尺

物料储存区 = 30’ x 10’
= 300 平方英尺
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5小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

如果您的扰动区域包括有坡度的地面，则应测量和计算该坡度。要计算项目的扰动区域的坡度 ：

第 1 步测量扰动区域内的高度上升或变化。

第 2 步�测量高度发生变化的路程或水平距离。确保使用与第 1 步相同的测量单位（如英尺、码）。

第 3 步将上升数除以路程数，然后乘以 100。

% 坡度 =（上升 ÷ 路程）× 100

注 ：如果您的坡度跨越很长一段距离，可以测量小段距离的上升和路程。然后将所有上升测量值相

加得到总上升，并将所有路程测量值相加得到总路程。

坡度

示例

% 坡度 = (10 英尺 ÷ 50 英尺 ) x 100 = 20%

50'

10'

高度的上升
或变化

扰动面积

扰动面积

路程或水平距离的变化

不要沿着斜坡测量水平距离，
因为这会使结果不准。

用卷尺或细绳测量水平
距离。必要时使用水平

仪。

陡坡

缓坡

平地微斜坡

替代方法

使用下面的图表和你的手来

查看项目的最陡坡度，从而

估算现场坡度。



侵
蚀

和
沉

积
物

控
制

计
划

6 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

1B 类、1A 类、2 类和小型开发标准

1B 类、1A 类、2 类和小型开发项目由檀香山市和县规划和许可部《水质规则》（城市管理规则 §20-3）
定义。

1A 类、1B 类、2 类和小型开发项目需要建筑许可证和 / 或填筑、挖掘或堆放许可证和 / 或挖沟许
可证，分类如下 ：

1A 类项目标准 ：

•	 住宅单户或双户独立开发，以及

•	 该项目的总扰动面积小于 1000 平方英尺

•	 项目区坡度小于 15%。

1B 类项目标准 ：

•	 不到一英亩扰动面积的开发，需要建筑许可证，不符合 1A 项目标准，不需要填筑、挖掘或
堆存许可证 ；或者

•	 须获发许可证的单户或双户住宅用途的分区地块或其部分的开发，开发面积少于 15000 平
方英尺，以及其他需要建筑许可证和填筑或堆存许可证的用途的分区地块或其部分的开发，
开发面积少于 7500 平方英尺。

•	 住宅单户或双户独立开发，扰动区域坡度为 15% 或更大。

2 类项目标准 ：

•	 对于需要填筑或堆存许可证而不需要建筑许可证的开发，须获发许可证的作单户或双户住
宅用途的分区地块（或其部分）的面积少于 15000 平方英尺，作其他用途的开发面积少于
7500 平方英尺。

小型开发

需要挖沟、建筑、填筑、除根或堆存许可证且项目范围仅限于以下活动的开发被视为小型开发 ：

•	 单户或双户住宅用栅栏、地板、屋顶覆盖物和棚架的基础 * 或支柱的安装。

•	 土地扰动活动仅限于不扰动土地的许可工程的附带设备和材料脚手架的工程，例如，封闭现有室
外天井或广场或保留现有混凝土板的二层加建设施。

•	 完全在屋顶或其他围栏下进行的土地扰动活动，以及现有场地条件阻止雨水流入扰动区域的活动。

•	 除围墙、挡土墙和车道挡板项目外，上述未列出的干扰不超过 120 平方英尺土地的工程。（小于
120 平方英尺的围墙、挡土墙和车道挡板项目需要侵蚀和沉积物控制计划。）

•	 城市通行权范围内为一处物业服务的支线挖沟项目。

*	 �栅栏和墙壁的连续（或线性）基础不被视为次要开发，需要侵蚀和沉积物控制计划。
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7小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

1A 类、1B 类和 2 类项目要求 ：

1.	 由业主或授权代理人编制的侵蚀和沉积物控
制计划（ESCP）。

2.	 许可证发放前指定一名 ESCP 协调员（规则
附录 A 或附录 B）。

3.	 施工前由 ESCP 协调员进行现场检查，每
30 天检查一次，直到完工，如果项目在不
到 30 天内完工，则为中途检查。

1A/1B/2 类要求

如何创建 ESCP

•	完成 ESCP 小型项目模板（规则附录 B）
或作为计划注释的一部分。

•	在 ESCP 小型项目模板上创建一份现场
示意图，或将其包含在施工图中。本手册
第 26 页提供了一份现场示意图图例，后
面是案例研究示例。

•	建立项目进度表，提供一系列 BMP 活动。
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8 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

1.	 填写一份小型开发认证表，并由业主或其授权代理人签字。具
有最小扰动面积的低风险小型开发项目（例如，设备和材料分
段、单侧挖沟）不需要小型开发认证。

2.	 小型开发项目不在 ESCP 要求之内。然而，小型开发项目必
须在批准的建设计划（檀香山市和县行政规则 20-3-14(i)(3)）
中包括 BMP 说明。

小型开发项目侵蚀和沉积物控制说明 ：

(i)	 使用最佳管理实践 (BMP) 来防止和减少污染物从项目现

场排放到场外街道、雨水管道、溪流和海洋。潜在污染

物包括但不限于土壤、石油产品、油漆、溶剂、建筑拆

除废物、垃圾、流动厕所、空调材料、混凝土和任何其

他液体、铺路材料或冲刷材料，如果这些材料释放到环境中，会造成危害。

(ii)	 除非计划在 14 天内进行积极施工，否则对于该活动中暴露的土壤必须立即使用植被、砾石、

铺路材料、碾压侵蚀控制产品或同等方法永久或临时稳定。

(iii)	必须妥善控制和处理所有建筑垃圾和冲洗水。

(iv)	每天必须对场外留下的沉积物进行清扫或吸尘。

(v)	 项目现场的污物不得运输或排放到场外区域。施工必须符合夏威夷行政规则所载的空气污

染控制标准 ：标题 11 第 60.1 章，「空气污染控制」。

有关 BMP 的更多信息，请参考本手册中的 BMP 章节。

注 ：根据 §20-3-14(i)(2)，如果规划和许可部主任认定有必要实施 ESCP，则可通过对项目进行重

新分类，从而要求小型开发项目业主制定和实施 ESCP

小型开发项目要求

如果在施工期间，建筑检查员确定有关项目不是小型开发项目，将指示承包商停止工作，并

在继续之前获得经批准的 ESCP。开工时没有经批准的 ESCP，将收取 500 美元（双倍）的

ESCP 审查费。伪造建筑许可证申请会被处以额外罚款。
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9小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

对 ESCP 的执行包括指定一名经认证的 ECSP 协调员，购买和安装 BMP 供应品，并在施工前两周

通知规划和许可部检查员。

ESCP 协调员

•	 ESCP 协调员是指目前拥有规划
和 许 可 部 颁 发 的 ESCP 协 调 员
证书的人。可以通过在线培训获
得该认证（参见本手册封底内的
参考资料）。如果业主参加了在
线培训并获得认证，也可以成为
ESCP 协调员。

•	 ESCP 协调员负责 ESCP 在项目
现场的执行。ESCP 协调员还负
责进行所需的检查（第 46 至 50
页的示例），向市和县提交检查报
告，并确保在需要时正确设置和
更换 BMP。

•	 如果在项目期间，您需要更改您指定的 ESCP 协调员（例如，将 ESCP 协调员从项目设计者更
改为承包商），请使用规则的附录 A。

哪里可以找到供应品

大多数供应品在安全用品商店有售，精选用品在家庭装修商店有售。

项目进度表样本
行动 时间表

将项目开始日期通知规划和许可部 开始施工前两周

安装保护措施 1 天

场地清理 3 天

施工（例如，安装铁丝网围栏） 1 周

种植草皮（包括覆盖 70% 以上面积的时间）或

安装其他永久固定装置

2 个月

移除保护措施 1 天

执行 ESCP

Biosock 淤泥栅栏和支架

填充沙子或砾石的聚丙
烯袋

用于临时边坡稳定的麻袋

在项目开始前两周通知建筑许可证

底部列出的规划和许可部门检查员。

如果列出了多个检查员（如电气、

管道、建筑），通知首先开始的工作

的检查员。

项目计划 / 施工开始日期通知
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在建筑工程完成后进行永久固定，必须在停止建筑许可之前到位。

永久固定意味着 ：

•	 暴露的扰动区域用植被、砾石或铺路材料等地面覆盖物来固定。如果使用草或植被，必须覆盖至
少 90% 的扰动土壤，或者在生长过程中暂时固定 ；

•	 雨水沟、落水管和渠化水流按照设计安装和运行 ；

•	 所有铺砌表面保持干净 ；

•	 一旦永久性措施到位，适当移除淤泥栅栏和 biosocks 等临时措施或 BMP ；以及

•	 所有清理活动完成后，移除雨水排放入口过滤器。

永久固定

业主和承包商应确定并明确沟通谁将负责正确移除 BMP。临时最佳管理实践应在城市有关部门进

行最终现场检查并同意现场足够稳定后予以移除。

雨水排放口 / 滤污器保护

1.	 一旦项目现场足够稳定，移除 BMP。

2.	 清扫雨水排放口或滤污器周围沉积物或其他碎屑可能聚集的区域。

3.	 清除并处置积聚在 BMP 上的沉淀物或碎屑。

注 ：当施工期间有暴雨威胁时，必须暂时拆除雨水排放口 BMP，以防止洪水。BMP 的临时移除也

必须遵循适当的程序。

移除 BMP
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11小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

清扫留下的污物。从该区域解除 BMP。

移除 BMP

淤泥栅栏

1.	 让植被覆盖现场。在 90% 的区域由植被覆盖后移除，而不是之前。

2.	 清除淤泥栅栏后面残留的土壤。

3.	 移除滤布和木桩。

4.	 回填、平整并压实该区域。

5.	 在移除淤泥栅栏的任何新裸露的土地上种植更多的植被。

BIOSOCKS、沙袋和砾石袋

1.	 施工完成且现场永久稳定后，移除 BMP。

2.	 从该区域解除 BMP。

3.	 清扫留下的污物。

4.	 通过清空植被区（如花园）的内含物来处理覆盖物填充的保护套，因为那里会有土壤残留 ——
而不是斜坡区域！ 
 
如果 biosock 不是为重复使用而设计的，请将织物材料放入垃圾桶。为再利用而设计的
biosocks 应在重新收集沉积物的区域进行冲洗，以防止沉积物进入雨水排放口。
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12 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

斜坡管理 / 临时稳定

15% 或以上的坡度被认为是陡坡，需要特别注意。如果预计会下雨或在施工计划开始前，尽可能

不要扰动陡坡。如果陡坡暴露，且工程需暂停 7 天或更长时间，则需要实施临时保护措施 /BMP。

植被

•	 用 植 被 固 定 土 壤。
可能需要浇水。

•	 种子或植物生长过
程 中， 用 黄 麻 或 椰
子纤维垫来保持土
壤。

Biosocks 或淤泥栅栏是植物和种子开始生长时的备用系统。在斜坡底部和项目边缘使用

它们，直到植物覆盖至少 70% 的面积。

Biosock 淤泥栅栏

使用 BIOSOCKS 或淤泥栅栏
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13小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

斜坡管理 / 临时稳定

•	 通 过 钉 住、 压 入、 挖
沟 或 用 沙 袋 加 重， 确
保垫子固定在斜坡的
顶部和底部。

•	 塑料或织物是暴露垂
直面的绝佳选择。

•	 淤泥织物可以用来
覆盖斜坡和裸露的
地面。

•	 覆盖土壤也有助于
保持施工现场的清
洁。

裸露的斜坡和地面可以覆盖淤泥织物、椰子纤维或黄麻网，以防止泥土被

冲走。

用垫子盖住斜坡
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14 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

上坡水分流

场外的水可能流入施工现场，增加现场的土壤侵蚀。斜坡顶部的 Biosocks 和淤泥栅栏可以最大限

度地减少雨水流入现场。

除根植被移除

不要把挖掘过的材料和植物留在斜坡上，因为它们会冲刷到溪流或雨水排放系统中。移除它们并用

不会被冲走的材料保护斜坡。

斜坡管理 / 临时稳定

土工织物和地垫靠着斜坡铺设，以保持土壤并让水通过。

•	 土工织物和地垫适用于短陡坡。

•	 通常用于大型项目现场。

•	 通常用于大型建筑
工地。

•	 在 斜 坡 底 部 使 用
biosocks 或淤泥栅
栏， 直 到 植 物 覆 盖
至少 70% 的面积。

水力覆盖是在裸露的土壤上喷洒纤维。水力播种是将种子和纤维喷洒在裸

露的土壤上。

水力覆盖物或水力种子

土工织物和地垫
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15小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

淤泥栅栏

淤泥筛

•	 适合不需要进出的区域。

•	 定期将淤泥栅栏固定在支架上。

淤泥栅栏是将土壤保持在栅栏内的织物屏障。

淤泥筛是一种低矮、可重复使用的织物栅

栏，可以过滤泥沙，让水通过。

•	 屏障太低，无效。

•	 定期检查损坏情况。

•	 可以允许消防栓进
入， 但 需 要 在 淤 泥
栅 栏 上 挖 沟， 并 沿
人 行 道 边 缘 使 用
biosock。

•	 底部挖沟筑淤泥栅栏。

•	 将屏障顶部置于土壤水平高度以
上。

淤泥栅栏
织物

项
目

一
侧

街
道

一
侧

木桩

土壤水
平高度

淤泥栅栏处挖沟以将
材料锚定在栅栏的项

目一侧

•	 需要重叠以避免产生水和污物通过的缝隙。

•	 将织物缠绕在支架上，并与相邻支架重叠，
以避免间隙。

周边控制

淤泥栅栏
织物 淤泥栅栏

织物
支架 支架

6”

6”
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16 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

BIOSOCKS 

Biosocks 是填充有堆肥、纤维或其他有机材料的织物管。它们适用于高斜坡、堆存和景观设施，

也适用于步行交通的区域，因为它们很容易跨过。堆肥过滤织物管的直径必须至少为 8 英寸。

周边控制

沙袋和砾石袋

•	 将 biosocks 重叠放置至少 6 英寸高，水就
无法流出。

•	 保持原位，直到所有的植物都生长进去。

•	 沙袋和砾石袋可以用来代替 biosocks。

•	 沙袋和砾石袋也可以用来固定淤泥织物。

•	 将 biosocks（和淤泥栅栏）的末端朝水流方
向包裹起来，以阻止带污物的水离开现场流
入雨水排放口。

•	 暴雨期间可能需要木桩来固定 biosocks。

工作原理

淤泥筛 /
Biosock 或砾

石袋
干净 
的水

带泥沙的
水
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17小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

保护雨水排放口，尤其是距离项目现场 50 英尺以内的入口。

在风暴发生之前，移除暴雨排水入口保护，以防止洪水 ；之后重新安装。

路边的排水沟

雨水排放口保护

•	 将 biosock 延伸到雨水排放口之外，这样水
就不会流过。

•	 固定这种保护措施的末端。

•	 确保并保持雨水排放保护措施，
以防止故障。

•	 经常检查其有效性。

排水格栅入口

•	 将淤泥织物固定在格栅下。 •	 将淤泥织物固定在格栅周围。
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18 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

BMP 和现场维护

1A 和 1B 类项目要求按照城市规则规定的时间间隔进行检查。不进行必要的检查可能会受到罚款

和处罚。1A 类和 1B 类项目要求指定的侵蚀和沉积物控制计划（ESCP）协调员执行以下最低数量

的检查 ：

•	 施工前检查 ：该检查应在项目施工开始前进行，以验证您的 ESCP 中描述的所有保护措施安装

正确且工作正常。

•	 施工检查期间：检查应每 30 天进行一次。对于将在 30 天内完成的项目，应在项目中途进行检查。

•	 施工后检查：该检查应在项目结束时进行，以确认所有扰动区域已经稳定，所有临时保护措施（如

淤泥栅栏入口保护等）已被移除。停止建筑许可需要提交检验报告和永久稳定。

检查报告使用《水质规则》附录 C。本手册的检查章节提供了示例。

维护期间

•	 检查期间，检查保护措施 /BMP 是否正确安装。

	− 淤泥栅栏被塞入，并适当重叠。

	− Biosocks 朝水流方向呈 J 形钩住和 / 或重叠至少

6 英寸。

	− 覆盖和固定堆存物料。

•	 如果安装的 BMP 不能正常起作用，可能需要安装额外

的 BMP。

•	 如果某个 BMP 损坏，修理或更换它。

•	 重新安装并固定淤泥栅栏或其他掉落的物品。
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19小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

覆盖物

覆盖物（木头或砾石），至少 1 英寸深，也可以用来控制现场灰尘。

洒水

•	 水可以用来防止灰尘吹离现场。

•	 数量很重要 ：使用足够的水来保
持土壤的位置 —— 不要太多以
至于泥土和水外溢或者粘在汽车
轮胎上。一般规则是没有积水或
水流。

•	 定期浇水。

尘埃控制

垂直灰尘屏障

•	 垂直灰尘屏障防止泥土离开现场，并保护邻
近的土地使用免受泥土和碎屑的影响。注 ：
灰尘栅栏不能用作淤泥栅栏。

•	 在有大风和陡坡的地方使用垂直防尘屏障。
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20 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

•	 儿童游泳池可以用来搅拌混凝土。在一天结
束或下雨前盖上洗涤水。在现场施工时揭开
盖子，让它蒸发。移除洗涤水，并在场外处理。

•	 将内衬放在混凝土容器下，以防飞溅和溢出。

•	 解决方案可以是创造性的，并根据洗涤水量
进行调整。

•	 将手、靴子和工具放在清洗容器上或大桶上
清洗，并在场外妥善处理。

•	 工具和供应品也可以在场外清洗。

混凝土废物管理

•	 不要搅拌或冲洗人行道或街道上的混凝土

•	 将混凝土、油漆和其他冲洗水冲洗到雨水排
放口是违法的，会被罚款。

•	 不要将泥浆直接倾倒在地面上。
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21小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

堆存物料管理

防止堆存物料进入排水管道。将一周内不会使用的堆放物覆盖住。

•	 在物业上存储物料。

•	 将物料储存在远离排
水口的地方。

•	 如 果 可 能， 将 堆 存 物
料储存在远离物业边
缘的地方。

•	 避 免 覆 盖 公 用 设 施，
如 水 阀、 清 洁 器、 电
箱等。

•	 将堆存物料放在远离雨水排放口和车道（因
为车道向街道和雨水排放口倾斜）的地方。

•	 不要让堆存物料溢出到街道。溢出的物质会
造成污染和安全隐患。

•	 覆盖物可以是粗麻布、淤泥织物 / 防尘网或塑
料。

•	 确保覆盖物能阻挡雨水和强风。
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22 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

离开施工现场的车辆可以将污物带到街道上，然后被冲入下水道。

•	 在离开项目现场之前，使用现场
入口处的砾石清除车辆轮胎上的
灰尘。

•	 在现场入口 / 出口使用 8-12 英
寸的 2 号（或 2 号和 4 号）砾石。

•	 将淤泥织物放在砾石下过滤水。

•	 定期翻动砾石，使较小的沉积物
下沉，让其他污垢从车轮上脱落。

现场入口处的砾石和织物

砾石有助于清除车轮上的灰尘，并将其截留在砾石块之间。

车辆污迹控制

•	 使用 BMP 可以防止街道上的大部分灰尘，但
不是全部灰尘。清扫也是必要的。

•	 切勿将泥土冲洗到街道或雨水排放口。

清扫街道上的灰尘

•	 在离开之前，在现场砾石区域清
洗轮胎以清除灰尘。

轮胎清洗区

指定车辆区域

•	 将车辆交通限制在适当指定的区域，而不是允许车辆通过现场。

•	 尽可能使用现有铺砌区域或砾石路面作为车辆行驶路径。
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23小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

溢出预防和控制

物料交付、储存和使用管理

物料的妥善储存可防止产品溢出到土壤中，随雨水流走。

•	 在施工现场尽量减少危险材料的储存。

•	 请勿将物料存放在雨水排放系统或溪流区域附近。

•	 将材料储存在指定区域，并安装二次密封装置。

•	 将物料覆盖或存放在有屋顶的区域。

•	 在现场制作木箱，内衬塑料 ；用盖子或者用塑料覆盖，这

样就不会进水。

注 ：小心存放可以防止材料容器生锈并保持产品质量。

•	 防止溢出工具包应放在车辆附近或车辆上。

•	 工人应知道溢出工具包的存放位置以及如何使用。

•	 猫砂可以用来处理溢出物。使用后，应将其清理干净并妥善处理。
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24 小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

•	 将油、石油、润滑剂、油漆溶剂和胶水装在带盖桶或便携式罐体中，并在场外处理。

•	 清理乳胶漆时，可以使用带盖子的 5 加仑容积的桶和水。洗涤水可以通过生活污水管道带到场外
处理。

•	 干墙胶带和泥浆应该装在一个盒子里 ( 内衬塑料的木箱 )，一旦硬化，就可以扔进垃圾箱。不要
把干墙泥浆放入下水道，因为它会变硬并堵塞管道。

•	 另请参考危险废物管理 BMP.

液体废物管理

•	 绳索、CMU 砖块、木桩或沙袋
可以用来固定流动厕所。（双水
箱流动厕所比单水箱厕所更重、
更安全。）

•	 将流动厕所放在远离雨水管道的
地方。

•	 定期安排维修以防止外溢。

流动厕所

确保流动厕所的安全，防止污物泄漏进入雨水排放系统。

固体废物管理

保持施工现场清洁

•	 每天清理场地，不要让垃圾四处飞扬。

•	 为固体废物、建筑和拆除废物提供指定的废物收集区。

管理垃圾箱

•	 定期收集垃圾 ；不要让垃圾桶中的垃圾堆满溢出。

•	 如有可能，应在物业上放置垃圾桶。如果垃圾箱存放在街道上，需要街道使用许可证 (http://
bit.ly/2kLeEu9)。

•	 盖住垃圾，防止水与垃圾混合，然后流入雨水排放系统。

•	 不要使用漏水的垃圾箱 ；及时修理或更换。
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25小型施工项目的侵蚀和沉积物控制计划

污染土壤管理
如果堆放物可能污染土壤，用塑料布或防水布覆盖堆放物，并在周围安装护堤以防止溢出。将土壤

运离现场，并妥善处理。

如果土壤受到污染并产生危险，请与州卫生部固体和危险废物办公室合作，制定处理和 / 或处置方案。

危险废物管理
正确使用物料并妥善处理废物，防止危险废物进入排水管道。

•	 对于乳胶漆 ：待其干透后放入垃圾桶或垃圾箱。处理或储存前，请更换盖子。

•	 对于油基漆 ：放入垃圾箱前，使用换油工具包或其他吸收剂和袋子。

•	 处理垃圾中的空杀虫剂、危险废物或油漆容器。

•	 有关正确处理和处置危险废物的更多信息，请参考安全数据表。

•	 欲了解更多信息，请访问 www.opala.org

车辆和设备清洁、加油和维护

•	 在设备下面使用铁板或塑料来防止油气泄漏。

•	 在放置在街上的设备周围使用 biosocks。

•	 擦拭车辆，而不是在现场清洗。

•	 防止油进入雨水管道。

•	 将油排放到雨水管道是违法的，会被罚款。
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26 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

您的现场示意图需要包含以下内容 ：

物业边界

绘制您的物业边界（参见下面的方框）。

现有建筑

画出现有建筑的轮廓 ( 参见下面的方框 )。

雨水管道

注意项目现场 50 英尺范围内的雨水管道。可以

用箭头显示，并注明与项目现场之间的距离。

是否需要帮助来寻找附近的雨水管道？请前往 ：

honolulugis.org寻找滤污器和格栅/排水入口。

施工界线

在计划的施工区域周围画一个 “ 云 ”（见图例）。

水流

使用波浪箭头显示水流方向。水从小山 / 斜坡流

下。

保护措施 /BMP

在图上标记要使用的保护措施（也称为最佳管理

实践或 BMP）。这些措施应解决项目的类型和规

模，以防止灰尘和其他废物离开施工现场。

现场示意图

如何获取关于物业边界和现有建筑的更多信息？

前往檀香山房地产网站（www.qpublic.net/hi/honolulu），按地址搜索

•	 对于物业边界信息 ： 

点击地理信息系统宗地地图。航拍图上显示物业轮廓。使用页面顶部的测量工具（单击一行的开始

和结束）。

•	 对于现有建筑信息 ： 

单击显示建筑形状和尺寸的建筑草图。

现场示意图中使用的符号在此图例中显示。图例

可以附加到现场示意图或地图上使用的标签上。

现场条件
物业边界
现有建筑

栅栏

施工界线

雨水管道滤污器 / 入口

雨水管道平面入口

水流方向

淤泥栅栏
Biosock

沙袋 / 砾石袋

滤污器 / 排水保护

植被

垫子或塑料盖

水力覆盖 / 水力播种

灰尘栅栏

砾石

稳定的施工入口 / 出口

现场示意图图例

保护措施（或 BMP）
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27侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

扰动面积

物业线

现有房屋
A

A

街道

滤污器

施工界线

新乙烯基栅栏
(125’)

50' 1'

10'

总扰动面积 
=20 平方英尺

乙烯基栅栏面
积

= 20 根栅栏柱 x (1’x 1’) 
= 20 平方英尺

平面图未按比例绘制

案例研究 1 ：乙烯基栅栏 
（小型开发）
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28 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 1 ：乙烯基栅栏 
（小型开发）

项目要求

•	 单户或双户住宅用乙烯基围栏建筑许可证

•	 小型开发认证
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29侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

A new vinyl fence with posts.

Vinyl Fence
1234 O‘ahu St.

#12345678

20 sq. ft.

John Smith 4/4/2019John Smith

案例研究 1 ：乙烯基栅栏 
（小型开发）
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30 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

坡度

项目区高度变化为 1 英尺，水平距离为 10 英尺。

扰动面积

物业线
现有房屋

A

A

街道

A-A 节

10’

1’

扰动面积
新的 3 英尺最
大高度挡土墙

现有平
整

完成
平整

新的 3 英尺
最大高度挡

土墙

50'

10'

% 坡度 = (1’÷ 10’) x 100

= 10 %

平面图未按比例绘制

平面图未按比例绘制

总扰动面积

= 500 平方英尺

挡土墙和 
填土区

= 10’ x 50’
= 500 平方英尺

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）



现
场

示
意

图
/案

例
研

究

31侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

项目要求

•	 单户或双户住宅新挡土墙建设许可证

•	 侵蚀和沉积物控制计划（1A 类）

扰动面积
= 500
平方英尺

坡度 = 
10%
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32 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

Mr. Smith’s New Retaining Wall

Not required for Category 1A projects.

1234 O‘ahu Street

500 sq. ft.
2018-00-0000
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33侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

Not required for Category 1A projects.
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34 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

Will not have portable toilets.

Will not generate liquid waste.

Will not generate hazardous waste.

No known contamination at site.
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35侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

Limits of 
Work

Concrete 
Washout 

Area

Stockpile

Existing 
House

O‘ahu Street

Property 
Line

New  
Retaining 

Wall

Permanent Stabilization

Silt 
Fence

Existing 
Driveway

Tire Washing Area

Inlet 
Protection

Catch 
Basin

Plan View Not to Scale

示例
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36 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

Install BMPs

Clear site 1 day

1 day

1.5 days

1 day

1 day

Construct wall

Plant grass

Remove BMPs after grass is established
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37侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 2 ：新挡土墙 
（1A 类）

Mr. Smith’s New Retaining Wall
1234 O‘ahu Street

Jane Doe

John Smith

1111 jane.doe@email.com808-2222

4/4/2019

4/4/2019

5678 Island Way, Honolulu, HI 96855

2018-00-0000

Jane Doe

John Smith
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38 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

会对整个地块造成扰动。

坡度

项目区高度变化为 3 英尺，水平距离为 60 英尺。

扰动面积

物业线

新单户家庭住宅

A

A
街道

A-A 节

60’

3’

物业线扰动区
域限制

新单户家庭住宅

100'

6
0
'

总扰动面积	 = 地块面积

	 = 60’ x 100’

	 = 6000 平方英尺

% 坡度 = (3’÷ 60’) x 100

= 5 %

平面图未按比例绘制

平面图未按比例绘制
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39侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

项目要求

•	 新单户家庭住宅建筑许可证

•	 侵蚀和沉积物控制计划（1B 类）

扰动面积 = 
6000 平方

英尺

坡度 = 
5%
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40 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

Mr. Smith’s New Single-Family Dwelling
1234 O‘ahu Street

6000 sq. ft.

Slopes are less than 15%.

2018-00-0000
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41侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

Do not anticipate delays of 14 days or more.
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42 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

Will not generate liquid waste.

No known contamination on site.
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43侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

EXAMPLE
Property 
Line and 
Limits of 

Work

New Single-Family 
Dwelling

O‘ahu Street

Silt  
Fence at 
Property 

Line

Catch 
Basin

Portable 
Toilet

Stabilized  
Construction 
Entrance/Exit

Dumpster

Stockpile

Concrete 
Washout

Materials 
Storage

Inlet  
Protection

100'

6
0
'

Plan View Not to Scale

Permanent Stabilization
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44 侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

Install BMPs

Clear site 3 day

1 day

4 months

2 weeks

1 day

Construct house

Plant grass and landscaping

Remove BMPs after grass and 
landscaping is established
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45侵蚀和沉积物控制计划小型施工项目

案例研究 3 ：新单户家庭住宅 
（1B 类）

Mr. Smith’s New Single-Family Dwelling
1234 O‘ahu Street

Jane Doe

John Smith

1111 jane.doe@email.com808-2222

4/4/2019

4/4/2019

5678 Island Way, Honolulu, HI 96855

2018-00-0000

Jane Doe

John Smith
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检查表格样本

1
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检查表格样本
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检查表格样本
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规划和许可部联系人

雨水建筑许可证相关问题 768-8230

雨水分级许可证相关问题 768-8216 或
768-8217

在线信息和培训资源

侵蚀和沉积物控制计划协调员认证培训 ：q-r.to/DPP-SWQ

表格 / 模板 ：

www.honoluludpp.org/ApplicationsForms/StormwaterQuality.aspx

环保英雄和好邻居奖
檀香山市县设施维护部暴雨水质处每两年对建筑承包商和开发商进行评选，分别将环境英雄

奖和好邻居奖授予当选的建筑承包商和开发商。

檀香山市根据施工现场检查数据评选获奖者，获奖企业的检查数据表明该企业在项目中努力

遵守了关于雨水排放的规定。

以前的获奖企业不仅在项目施工时小心谨慎，而且通过创建有效的系统来防止施工现场的物

料外溢，为员工提供全面的培训，实施有效的污染预防措施来保护整个社区。

会通过各种广告对获奖企业进行宣传，并且市长会亲自在颁奖仪式上向其致谢。




