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Gumamit ng mga nagpoprotektang aksyon/Mga Pinakamahusay 
na Gawain sa Pamamahala (Best Management Practices, BMPs) 
para sa kalidad ng tubig na inilarawan sa libritong ito upang 

protektahan ang ating maliliit na ilog at karagatan. 

Ang mga proyektong konstruksiyon ay maaaring maging 
dahilan upang ang dumi at ibang basura ay dumaloy sa ating 

maliliit na ilog at karagatan.

Kapag umuulan, o kung 
ang tubig ay ginagamit sa 
lugar, ang dumi ay maaaring 
dumaloy mula sa lugar 
kasama ng tubig patungo sa 
mga paagusang pambagyo.

Ang dumi at basura at dumadaloy patungo 
sa karagatan.

Ang dumi at ibang mga 
basura ay naglalakbay 
pababa sa maliliit na ilog.

Ang mga proyektong konstruksiyon 
ay naghahantad ng lupa. 



Layunin ng Libritong Ito

Ang layunin ng libritong ito ay pahusayin ang kalidad ng runoff patungo sa sistema ng 
paagusang pambagyo at bawasan ang pamparumi sa ating maliliit na ilog at karagatan.

Ang libritong ito ay para sa pantahanan at pangkomersiyong mga proyekto na 
nangangailangan ng isang permiso sa pagtatayo at/o paggrado at magkaroon ng 
Mga Aktibidad na Nakakagambala sa Lupa na mas mababa kaysa isang akre ang sukat. 
Ang mga pinahihintulutang proyektong karaniwang pagtatayo na kasama ang Mga 
Aktibidad na Nakakagambala sa Lupa at posibleng nagdaragdag sa pagpaparumi sa 
mga paagusang pambagyo ng Lungsod ay kinabibilangan ng:

•	 Mga nagpapanatiling pader at bakod

•	 Mga Pakukumpuni at Pagbabagong-tatag ng Pundasyon

•	 Mga Pagkukumpuni at Pagbabagong-tatag ng Bangketa at Driveway

•	 Paggiba ng Bahay, Pagdagdag, at Konstruksiyon ng Bagong Tirahan

•	 Mga pool na languyan

•	 Mga utilidad (iyon ay, instalasyon ng tubo, kuryente, atbp.)

Ang mga proyektong ito ay kinategorya bilang Kategorya 1A, 1B, o 2 na mga Proyekto 
o bilang isang Menor na Pagtatayo. Ayon sa “Mga Tuntuning May Kaugnayan sa Kalidad 
ng Tubig” (Mga Tuntuning Pampangasiwaan ng Lungsod §20-3), ang mga Proyektong 
Kategorya 1A, 1B at 2 ay dapat magkaroon ng isang Plano sa Pagkontrol ng Pagguho 
at Latak, na kabilang ang isang listahan ng dapat tiyakin, isang diagram ng lugar, at 
isang iskedyul ng proyekto. Ang libritong ito ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay at 
kontratista sa pagpapasiya ng kategorya ng kanilang proyekto, nagkakaloob ng patnubay 
para sa pagbuo ng isang Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak, at nagpapaliwanag 
ng mga nagpoprotektang aksyon sa kalidad ng tubig o Mga Pinakamahusay na Gawain 
sa Pamamahala (BMPs), tulad ng mga biosock at mga bakod para sa banlik.

Ang mga Proyektong Menor na Pagtatayo, tulad ng pag-instala ng mga poste ng bakod, 
ay dapat kabilang ang iniaatas na mga tala ng BMP sa mga plano sa konstruksiyon, pero 
ang isang Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak ay hindi iniaatas.

Ang mga lugar ng proyekto na nagdaragdag ng mga pamparumi (kabilang ang mga 
latak) sa sistema ng tubig bagyo ng Lungsod ay napapailalim sa mga paunawa ng mga 
paglabag at multa. 

LUNGSOD AT COUNTY NG HONOLULU

PAANO DAPAT IHANDA ANG MGA PLANO SA 
PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA 

MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON
MGA KATEGORYA 1A, 1B, AT 2



PAANO DAPAT GAMITIN ANG LIBRITONG ITO

Narito ang mga hakbang para sa paggamit ng libritong ito upang malaman ang 
mga iniaatas para sa iyong proyekto at paano dapat tugunan ang mga ito.

HAKBANG SEKSYON NG LIBRITO

1 Alamin ang iyong Kategorya ng proyekto 
sa pamamagitan ng flow chart. Pangkalahatang-tanaw

2 Suriin ang Mga iniaatas sa kategorya ng 
proyekto. Pangkalahatang-tanaw

3
Alamin kung aling Mga Pinakamahusay na 
Gawain sa Pamamahala (BMPs) ang dapat 
gamitin sa lugar ng iyong Proyektlo.

Mga Nagpoprotektang 
Aksyon/BMPs

4 Suriin ang mga halimbawa ng mga 
kinumpletong form ng Proyekto.

Diagram ng Lugar/Mga 
Pag-aaral ng Kaso

5 Suriin ang mga iniaatas sa inspeksiyon. Halimbawang Form ng 
Inspeksiyon

Pagsasakapital
Para sa pagkakapare-pareho, ang mga salita o prase na isinakapital at nilinaw sa 
Mga Tuntuning May Kaugnayan sa Kalidad ng Tubig ng Lungsod at County ng 
Honolulu (§20-3-3) ay isinasakapital sa buong libritong ito.
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MGA KAHULUGAN AT PAMANTAYAN SA PERMISO SA PAGGRADO 
(TINGNAN ANG PAHINA 3)

Paggrado anumang paghuhukay o pagtambak o anumang kombinasyon nito.

Ang Permiso sa paggrado ay iniaatas kapag naggagrado ng 50 kubikong yarda o higit o 3 
talampakan o higit sa patayong taas o kapag nagbabago ng disenyo ng pagpapatuyo na may 
kinalaman sa mga katabing ari-arian.

Pag-aalis anumang aksyon kung saan ang mga halaman, kabilang ang punongkahoy, troso, palumpong 
at halaman, ay inaalis o binubunot mula sa ibabaw ng lupa. Ang mga permiso sa pag-aalis ay iniaatas 
kapag ang pag-aalis ay ginagawa sa 15,000 kuwadradong talampakan o higit ng lugar.

Pag-iimbak Ang pansamantalang bukas na pag-iimbak ng mga materyal ng lupa na higit sa 100 
kubikong yarda sa anumang ari-arian maliban sa mga ari-arian kung saan ang permiso sa paggrado ay 
inisyu para sa layunin ng paggamit ng materyal bilang materyal na panambak sa ilan sa ibang mga 
ari-arian sa hinaharap.
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3MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Ang iyo bang Proyekto ay nangangailangan ng isang 
permiso sa pag-trench, paggrado, pag-aalis, pag-iimbak o 
pagtatayo sa Mga Aktibidad na Nakakagambala sa Lupa 

tulad ng paghuhukay, pagsira ng mga kasalukuyang damo, 
kongkreto o aspalto at/o paghahantad ng lupa?

Mga Tala
*	� Kung ang isang proyekto ay nangangailangan ng isang permiso sa pag-trench bilang karagdagan 

sa ibang mga permiso, ang mas mataas na kategorya ng proyekto (1A, 1B, 1C, 2-5) ay ginagamit, 
maliban kung ito ay klasipikado bilang Menor na Pagtatayo.

**	�Ang mga iniaatas para sa mga Kategorya 1C, 3 o mas mataas at Mga Proyektong Pag-trench 
ay hindi saklaw ng libritong ito.

Ang mga aktibidad ba ng Proyekto ay klasipikado 
bilang Menor na Pagtatayo (Pahina 6)?

Ang iyo bang Proyekto ay 
nangangailangan ng isang 
permiso sa pagtatayo at 
hindi isang permiso sa 
paggrado, pag-aalis, o 

pag-iimbak?

Ang iyo bang Proyekto para sa isang 
tirahan ng isa o dalawang pamilya, at 

Mga Aktibidad na Nakakagambala 
sa Lupa ay mas mababa kaysa 1000 

kuwadradong talampakan at nangyayari 
sa mga dalisdis na 15% o mas mababa?
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Ang iyo bang Proyekto 
ay gumagambala sa 
mas mataas kaysa 

1 acre?

Ang Pagtatayo ba ng lote ng 
pagsosona (o bahagi nito) ay 
napapailalim sa permiso na 
mas mababa kaysa 15,000 
kuwadradong talampakan 

para sa paggamit ng tirahan 
ng isa o dalawang pamilya 
o mas mababa kaysa 7,500 

kuwadradong talampakan para 
sa ibang mga paggamit?

Ang iyo bang Proyekto 
ay nangangailangan 
ng isang permiso sa 

pagtatayo at paggrado 
o pag-iimbak?

Ang taas ba ng putol o 
pagtambak ay 15 talampakan o 

mas mababa para sa paggamit ng 
tirahan ng isa o maraming pamilya 
na 7.5 talampakan o mas mababa 

para sa ibang mga paggamit?

Ang iyo bang Proyekto 
ay nangangailangan 
ng isang permiso sa 

paggrado o pag-iimbak 
at hindi isang permiso 

sa pagtatayo?

Walang 
kinakailangang ESCP

Menor na Pagtatayo

Kategorya 
1A

Kategorya 
1C**

Kategorya 
3 o mas 
mataas

Kategorya 3 o mas 
mataas o 

Proyektong 
Pag-trench** 

Kategorya 
4 o mas 

mataas**

Kategorya 
1B

Kategorya 
1B

Kategorya 
2

PAGTUKOY SA KATEGORYA NG IYONG PROYEKTO

OO

OO

OO

OO HINDI

OO

OO
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HINDI

HINDI
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HINDI
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4 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Laki = Haba × Lapad

Ang mga Nagagambalang Lugar ay anumang mga lugar kung saan ang kasalukuyang lupa ay 
nagagambala at ang lupa sa ilalim ay nahahantad.

Ang mga halimbawa ng mga aktibidad na nakakagambala sa lupa ay kinabibilangan ng: 
paghuhukay; pagsira ng mga kasalukuyang damo, kongkreto o aspalto; paghahantad ng lupa; 
akses ng mabigat na trak; paghuhukay ng lupa; pag-iimbak/pagtitipon ng kagamitan; paggiba 
ng mga kasalukuyang pundasyon/istruktura at konstruksiyon ng mga bagong istruktura; 
paggrado, pag-aalis, at pag-trench.

Upang kalkulahin ang Nagagambalang Lugar ng iyong Proyekto:

1.	 Sukatin ang haba at lapad sa talampakan ng lahat ng lugar na gumagambala sa lupa 
kabilang ang anumang akses sa konstruksiyon at (mga) lugar ng pag-iimbak/pagtitipon.

2.	 Imultiplika ang haba sa lapad para sa bawat lugar.

3.	 Magdagdag ng indibdiwal na mga Nagagambalang Lugar upang makuha ang kabubuang 
Nagagambalang Lugar o kapag ang isang buong lote ay magagambala, gamitin ang 
kabuuang lugar ng lote.

Halimbawa: Pagdagdag sa Konstruksiyon ng Bahay

NAGAGAMBALANG LUGAR

HALIM
BAWA

Linya ng 
Ari-arian

Ipinakikita ng Plano 
Hindi Tunay na Sukat

Kabuuang Nagagambalang Lugar

= 900 + 250 + 300

= 1,450 
Kuwadradong Talampakan

Kasalukuyang 
BahaySukat ng 

Dagdag

Lugar na Imbakan 
ng Materyal

Lugar ng Akses sa Konstruksiyon

Kalye

30'

10'

10'

25'

6
0
' 30'

20'

30' 50'

100'

Sukat ng 
Dagdag

= 30’ x 30’
= 900
kuwadradong
talampakan

Lugar ng Akses 
sa Konstruksiyon

= 25’ x 10’
= 250
kuwadradong
talampakan

Lugar na 
Imbakan ng 
Materyal

= 30’ x 10’
= 300
kuwadradong
talampakan
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5MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Kung ang iyong Nagagambalang Lugar ay kabilang ang lupa na may dalisdis, ang dalisdis na iyon ay dapat 
sukatin at kalkulahin. Upang kalkulahin ang dalisdis ng Nagagambalang Lugar ng iyong proyekto:

Hakbang 1. Sukatin ang pagtaas o pagbabago sa taas sa loob ng Nagagambalang Lugar.

Hakbang 2. �Sukatin ang run o ang pahalang na distansiya kung saan mangyayari ang pagbabago sa taas. 
Tiyakin ang paggamit ng kaparehong mga yunit ng pagsukat (halimbawa, talampakan, yarda) 
bilang hakbang 1.

Hakbang 3. Hatiin ang pagtaas ang run at imultiplika sa 100.

% dalisdis = (pagtaas ÷ run) × 100

Tandaan: Kung ang iyong dalisdis ay umaabot ng mahabang distansiya, sukatin ang pagtaas at run para sa mas 
maliit na mga distansiya. Saka idagdag ang lahat ng sukat ng pagtaas upang makuha ang kabuuang pagtaas at 
idagdag ang lahat ng sukat ng pagtaas upang makuha ang kabuuang run.

DALISDIS

HALIM
BAWA

% Dalisdis = (10' ÷ 50') x 100 = 20%

50'

10'

Pagtaas o 
Pagbabago 
sa Taas

Nagagambalang 
Lugar

Nagagambalang 
Lugar

Run o Pagbabago sa 
Pahalang na Distansiya

HUWAG Sukatin ang pahalang 
na distansiya sa dalisdis, dahil 
magugulo nito ang mga resulta.

Sukatin ang lebel 
na pahalang na 
distansiya sa 

pamamagitan ng 
tape measure o pisi. 
Gumamit ng lebel 
kung kailangan. 

MATARIK

KATAMTAMAN

PANTAYLEBEL

PANGHALILING 
PARAAN

Gamitin ang tsart sa ibaba 
at ang iyong kamay upang 
makita ang pinakamatarik 
na dalisdis ng proyekto 
upang matantiya ang 
dalisdis ng lugar.
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6 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

KATEGORYA 1A, 1B, 2 AT 
PAMANTAYAN NG MENOR NA PAGTATAYO
Ang Kategorya 1A, 1B, 2, at Proyektong Menor na Pagtatayo ay nilinaw ng “Mga Tuntuning May Kaugnayan 
sa Kalidad ng Tubig” (Mga Tuntuning Pampangasiwaan ng Lungsod §20-3) ng Kagawaran ng Pagpaplano at 
Pagpermiso ng Lungsod at County ng Honolulu. 

Ang Kategorya 1A, 1B, 2 at Mga Proyektong Menor na Pagtatayo ay nangangailangan ng isang permiso 
sa pagtatayo at/o isang permiso sa paggrado, pag-aalis o pag-iimbak at/o isang permiso sa pag-trench at 
kinategorya gaya ng mga sumusunod:

Pamantayan ng Proyekto na Kategorya 1A:
•	 Tirahan ng isang pamilya o dalawang pamilya na nakahiwalay na Pagtatayo, at

•	 Ang Kabuuang Nagagambalang Lugar para sa Proyekto ay mas mababa kaysa 1,000 kuwadradong 
talampakan, at 

•	 Ang lugar ng proyekto ay may isang dalisdis na mas mababa kaysa 15%.

Pamantayan ng Proyekto na Kategorya 1B:
•	 Ang pagtatayong mayroong mas mababa kaysa isang acre ng Nagagambalang Lugar na 

nangangailangan ng isang permiso sa pagtatayo, na hindi nakakatugon sa pamantayan ng Proyekto na 
Kategorya 1A, at hindi nangangailangan ng isang permiso sa paggrado, pag-aalis o pag-iimbak; o

•	 Ang pagtatayo sa lote ng pagsosona o bahagi nito na napapailalim sa permiso ay mas mababa kaysa 
15,000 kuwadradong talampakan para sa mga paggamit ng tirahan ng isang pamilya o dalawang pamilya 
at mas mababa kaysa 7,500 kuwadradong talampakan para sa ibang mga paggamit na nangangailangan 
ng isang permiso sa pagtatayo at isang permiso sa paggrado at pag-iimbak.

•	 Tirahan ng isang pamilya o dalawang pamilya na nakahiwalay na Pagtatayo na may Nagagambalang 
Lugar sa mga dalisdis na 15 porsiyento o mas malaki. 

Pamantayan ng Pagtatayo na Kategorya 2:
•	 Pagtatayong nangangailangan ng isang permiso sa paggrado o pag-iimbak, pero hindi ng permiso sa 

pagtatayo kapag ang sukat ng lote ng pagsosona (o bahagi nito) na napapailalim sa permiso ay mas 
mababa kaysa 15,000 kuwadradong talampakan para sa mga paggamit ng tirahan ng isang pamilya o 
dalawang pamilya at mas mababa kaysa 7,500 kuwadradong talampakan para sa ibang mga paggamit.

Menor na Pagtatayo
Ang pagtatayong nangangailangan ng isang permiso sa pag-trench, pagtatayo, paggrado, pag-aalis o pag-iimbak 
at may saklaw ng proyekto na limitado sa mga sumusunod na aktibidad ay itinuturing na Menor na Pagtatayo:

•	 Instalasyon ng mga footing* o mga poste para sa konstruksiyon ng mga bakod, deck, takip ng mga 
bubong, at balag para sa paggamit na tirahan ng isang pamilya o dalawang pamilya.

•	 Trabaho kung saan ang mga Aktibidad na Nakakagambala sa Lupa ay limitado sa insidental na pagtitipon 
ng kagamitan at materyal para sa ipinahihintulot na trabaho na hindi nakakagambala sa lupa – halimbawa 
ay pagkulong sa mga kasalukuyang patio o lanai sa labas o mga dagdag na ikalawang palapag kung saan 
ang kasalukuyang kongkretong slab ay mananatili. 

•	 Mga Aktibidad na Nakakagambala sa Lupa na nangyari nang lubos sa ilalim ng bubong o ibang 
nagkukulong at kung saan ang kasalukuyang mga kondisyon ng lugar ay pumipigil sa pagtakbo ng tubig 
bagyo sa Nagagambalang Lupa.  

•	 Trabahong hindi nakalista sa itaas na nakakagambala nang hindi hihigit sa 120 kuwadradong talampakan 
ng lupa maliban sa mga Proyektong pader na bakod, pader ng pagpapanatili at driveway apron. (Ang 
mga Proyektong mga pader na bakod, pader ng pagpapanatili at driveway apron na mas mababa kaysa 
120 kuwadradong talampakan ay nangangailangan ng mga Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak.) 

•	 Proyektong Pag-trench sa loob ng karapatan sa daan ng Lungsod para sa mga lateral na naglilingkod sa 
isang ari-arian.

*	� Ang patuloy (o linear) na mga footing para sa mga bakod at pader ay hindi itinuturing na Menor na 
Pagtatayo at nangangailangan ng isang ESCP.
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7MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Ang mga Proyektong Kategorya 1A,1B & 2 
ay nangangailangan ng:

1.	 Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak 
(ESCP) na inihanda ng may-ari ng ari-arian 
o Awtorisadong Ahente.

2.	 Pagtatalaga ng isang Tagapag-ugnay ng 
ESCP (Apendise A o B ng mga Tuntunin) 
bago ang pag-isyu ng permiso.

3.	 Inspeksiyon ng lugar ng Tagapag-ugnay 
ng ESCP bago ang konstruksiyon at 
minsan sa bawat 30 araw hanggang 
makumpleto o sa gitna kung ang 
proyekto ay kukumpletuhin sa mas 
mababa kaysa 30 araw.

MGA INIAATAS SA KATEGORYA 1A/1B/2

PAANO LUMIKHA NG ESCP
•	Kumpletuhin ang Template ng Maliit 

na Proyekto ng ESCP (Apendise B ng 
mga Tuntunin) o isama bilang bahagi 
ng mga tala ng plano.

•	Lumikha ng isang Diagram ng Lugar 
sa Template ng Maliit na Proyekto 
ng ESCP o isama sa mga guhit ng 
konstruksiyon. Ang pahina 26 ng 
libritong ito ay nagkakaloob ng 
isang legend ng diagram ng lugar, 
sinusundan ng mga halimbawa ng pag-
aaral ng kaso.

•	Magtatag ng isang Iskedyul ng 
Proyekto na nagkakaloob ng 
pagkakasunod-sunod ng mga 
aktibidad ng BMP.
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8 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

1.	 Kumpletuhin ang isang form ng Sertipikasyon sa Menor 
na Pagtatayo at papirmahan ito sa may-ari o sa kanilang 
Awtorisadong Ahente. Ang maliit ang panganib na Menor na 
Pagtatayo na may pinakamababang Nagagambalang Lugar 
(halimbawa para sa pagtitipon ng kagamitan at materyal, 
pag-trench para sa iisang lateral) ay hindi nangangailangan ng 
Sertipikasyon sa Menor na Pagtatayo.

2.	 Ang mga Proyektong Menor na Pagtatayo ay hindi kasama sa 
mga iniaatas ng ESCP. Gayunman, ang mga Proyektong Menor 
na Pagtatayo ay dapat magsama ng mga tala ng BMP na may 
inaprobahang mga planong konstruksiyon (Mga Tuntuning 
Pampangasiwaan §20-3-14(i)(3) ng Lungsod at County ng 
Honolulu). 

Mga Tala sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak para sa mga 
Proyektong Menor na Pagtatayo:

(i)	 Gumamit ng mga Pinakamhusay na Gawain sa Pamamahala 
(BMPs) upang pigilan at bawasan ang paglabas ng mga pamparumi mula sa lugar ng proyekto 
patungo sa mga kalye sa labas ng lugar, mga paagusang pambagyo, maliliit na ilog at sa 
karagatan. Ang mga posibleng pamparumi ay kinabibilangan ng pero hindi limitado sa lupa, mga 
produktong langis, pintura, panunaw, basura sa paggiba ng konstruksiyon, kalat, mga nabubuhat 
na palikuran, mga materyal ng AC, kongkreto at anumang ibang likido, paglalatag o materyal ng 
washout na maaaring mapanganib kung ilalabas sa kapaligiran. 

(ii)	 Anumang nahantad na lupa mula sa aktibidad na ito ay dapat na permanente o pansamantalang 
mapatatag agad gamit ang mga halaman, graba, pampatag, mga pinagsamang produkto sa 
pagkontrol ng pagguho, o isang kapantay na paraan maliban kung ang aktibong trabaho ay 
nakatakda sa loob ng 14 araw. 

(iii)	 Lahat ng basura sa konstruksiyon at tubig para sa washout ay dapat na wastong makontrol at 
itapon.

(iv)	 Ang latak na natunton sa labas ng lugar ay dapat walisin o i-vacuum araw-araw.

(v)	 Ang alikabok mula sa lugar ng proyekto ay hindi dapat ilipat o ilabas sa labas ng lugar. Ang 
trabaho ay dapat na sumusunod sa mga pamantayan sa pagkontrol ng pagpaparumi sa hangin na 
nakalagay sa Mga Tuntuning Pampangasiwaan ng Hawai‘i: Titulo 11 Kabanata 60.1, “Pagkontrol 
ng Pagpaparumi ng Hangin”.

Sumangguni sa seksyon ng BMPs sa libritong ito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa BMPs.

Tandaan: Ayon sa §20-3-14(i)(2), ang Direktor ng Kagawaran ng Pagpaplano at Pagpermiso ay maaaring 
mag-atas sa mga May-ari ng mga proyektong Menor na Pagtatayo na bumuo at magpatupad ng isang ESCP 
sa pamamagitan ng pagkategorya sa proyekto kung nagpasiya ang Direktor na ang isang ESCP ay kailangan.

MGA INIAATAS SA PROYEKTONG  
MENOR NA PAGTATAYO

Kung sa panahon ng konstruksiyon, ang Inspektor ng Pagtatayo ay nagpasiya na ang 
proyekto ay hindi isang Proyektong Menor na Pagtatayo, ang kontratista ay uutusang 
itigil ang trabaho at kumuha ng isang inaprobahang ESCP bago magpatuloy. Ang isang 
bayad sa pagsusuri na $500 (dobleng) ESCP ay sisingilin para sa pagsisimula ng trabaho 
nang walang inaprobahang ESCP. Ang mga karagdagang multa ay maipatutupad para sa 
pagpalsipika ng aplikasyon sa permiso sa pagtatayo.
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9MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Ang pagpapatupad ng ESCP ay magsasama ng pagtatalaga ng isang sertipikadong Tagapag-ugnay ng 
ECSP, pagbili ng mga suplay ng BMP at pag-instala ng mga ito, at pagbibigay ng paunawa sa inspektor ng 
Kagawaran ng Pagpaplano at Pagpermiso dalawang linggo bago ang konstruksiyon.

TAGAPAG-UGNAY NG ESCP
•	 Ang Tagapag-ugnay ng ESCP ay isang 

taong may sertipiko ng isang Tagapag-
ugnay ng ESCP mula sa Kagawaran 
ng Pagpaplano at Pagpermiso. Ang 
online na pagsasanay ay nakahanda 
upang makuha ang sertipikasyong ito 
(tingnan ang mga tagatulong sa loob 
ng panlikod na pabalat ng libritong 
ito). Ang Tagapag-ugnay ng ESCP ay 
maaaring ang may-ari kung ang may-ari 
ay kumuha ng online na pagsasanay at 
kumuha ng sertipikasyon.

•	 Ang Tagapag-ugnay ng ESCP ay 
responsable sa pagpapatupad nito 
sa lugar ng proyekto. Ang Tagapag-
ugnay ng ESCP ay responsable rin sa 
pagsasagawa ng mga kinakailangang 
inspeksiyon (ang mga halimbawa ay 
nasa mga pahina 46 hanggang 50), 
pagsumite ng mga ulat ng inspeksiyon 
sa Lungsod at County, at pagtiyak na ang BMPs ay wastong nainstala at pinalitan kung kailangan.

•	 Kung sa panahon ng proyekto ay kailangan mong palitan ang iyong itinalagang Tagapag-ugnay ng ESCP 
(halimbawa ay pagpapalit ng Tagapag-ugnay ng ESCP mula sa isang tagadisenyo ng proyekto patungo sa 
kontratista), gamitin ang Apendise A ng mga Tuntunin.

SAAN MAHAHANAP ANG MGA SUPLAY
Ang mga tindahan ng suplay na pangkaligtasan ay nagtataglay ng karamihan ng mga aytem at ang mga 
tindahan para sa pagpapahusay ng bahay ay nagtataglay ng piling suplay.

Halimbawang Iskedyul ng Proyekto
AKSYON TAKDANG 

PANAHON
Bigyan ng Paunawa ang Kagawaran ng Pagpaplano at 
Pagpermiso ng Petsa ng Pagsisimula ng Proyekto

2 linggo bago ang 
pagsisimula ng trabaho

Mag-instala ng mga Nagpoprotektang Aksyon 1 araw

Pag-aalis ng Laman ng Lugar 3 araw

Konstruksiyon (halimbawa ay mag-instala ng bakod na chain 
link)

1 linggo

Magtanim ng Damo (kabilang ang panahon para rito upang 
masaklaw ang higit sa 70% ng lugar) o Mag-instala ng Ibang 
Permanenteng Pagpapatatag

2 buwan

Tanggalin ang mga Nagpoprotektang Aksyon 1 araw

PAGPAPATUPAD NG ESCP

Biosock Bakod para sa Banlik at mga Suporta

Mga Bag na Polypropylene 
upang lagyan ng buhangin 
o graba

Mga Bag na Burlap para sa 
pansamantalang pagpapatatag 
ng dalisdis 

Bigyan ng paunawa ang inspektor 
ng Kagawaran ng Pagpaplano at 
Pagpermiso na nakalista sa ibaba 
ng iyong permiso sa pagtatayo 
dalawang linggo bago magsimula 
ang proyekto.

Kung maraming inspektor ang 
nakalista (halimbawa, kuryente, 
instalasyon ng tubo, gusali), bigyan 
ng paunawa ang inspektor para sa 
trabahong unang sisimulan.

PAG-ISKEDYUL NG PROYEKTO/PAUNAWA NG 
PETSA NG PAGSISIMULA NG KONSTRUKSIYON
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10 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Ang Permanenteng Pagpapatatag ay nangyayari pagkatapos makumpleto ang konstruksiyon at 
dapat mailagay bago ang pagsasara ng permiso sa pagtatayo. 

Ang Permanenteng Pagpapatatag ay nangangahulugang: 

•	 Ang mga Nahantad na Nagagambalang Lugar ay pinatatatag sa pamamagitan ng takip sa 
lupa tulad ng mga halaman, graba, o pampatag. Kung ang damo o halaman ay ginagamit, ito 
ay dapat magtakip sa hindi bababa sa 90% ng mga nagagambalang lupa o pansamantalang 
mapatatag habang ito ay lumalaki; 

•	 Ang ng alulod para sa ulan, downspout, at naka-channel na mga daloy at nakakabit at 
gumagana gaya ng idinisenyo; 

•	 Lahat ng nilatagang ibabaw ay malinis; 

•	 Ang mga pansamantalang hakbang o BMPs, tulad ng mga bakod para sa banlik at mga 
biosock, ay wastong tinanggal sa sandaling ang mga permanenteng hakbang ay naitatag; at 

•	 Ang mga panala ng inlet ng paagusang pambagyo ay tinanggal pagkatapos makumpleto ng 
lahat ng aktibidad na paglilinis.

PERMANENTENG PAGPAPATATAG

Ang may-ari ng ari-arian at kontratista ay dapat magpasiya at malinaw na ipabatid kung sino 
ang responsable para sa wastong pagtanggal ng BMPs. Ang pansamantalang BMPs ay dapat 
tanggalin pagkatapos magsagawa ang Lungsod na isang pinal na inspeksiyon ng lugar at 
sumang-ayon na ang lugar ay sapat na napatatag.

PROTEKSIYON NG INLET NG PAAGUSANG PAMBAGYO / CATCH 
BASIN
1.	 Tanggalin ang BMP sa sandaling ang lugar ng proyekto ay sapat na napatatag.

2.	 Walisan ang lugar sa paligid ng inlet ng paagusang pambagyo o catch basin kung saan 
ang latak o ibang mga labi ay maaaring natipon.

3.	 Tanggalin at itapon ang latak o labi na natipon sa BMP.

TANDAAN: Kapag may malaking banta ng malalaking ulan sa panahon ng konstruksiyon, 
ang BMPs ng inlet ng paagusang pambagyo ay dapat na pansamantalang tanggalin upang 
hadlangan ang pagbaha. Ang pansamantalang pagtanggal ng BMPs ay dapat sumunod sa 
mga wastong pamamaraan. 

PAGTANGGAL NG BMP
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11MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Walisin ang duming naiwan.Alisin ang BMP mula sa lugar.

PAGTANGGAL NG BMP

MGA BAKOD PARA SA BANLIK
1.	 Hayaang maging matatag ang mga halaman sa lugar. Tanggalin PAGKATAPOS na ang mga 

halaman ay maging 90% na matatag, hindi bago ito mangyari.

2.	 Tanggalin ang anumang natitirang lupang nakulong sa likod ng bakod para sa banlik.

3.	 Tanggalin ang telang panala at mga poste.

4.	 Muling tambakan, graduhin at pikpikin ang lugar.

5.	 Magtanim ng karagdagang mga halaman sa anumang bagong hantad na lupa kung saan ang bakod 
para sa banlik ay tinanggal.

MGA BAG NG BIOSOCK, BUHANGIN AT GRABA
1.	 Tanggalin ang BMP pagkatapos makumpleto ang konstruksiyon at ang lugar ay permanenteng 

mapatatag.

2.	 Alisin ang BMP mula sa lugar na ito.

3.	 Walisin ang anumang duming naiwan.

4.	 Itapon ang mga sock na puno ng tatal sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga laman sa isang lugar na may 
mga halaman, tulad ng isang hardin, kung saan ang lupa ay makukulong—HINDI sa mga lugar ng dalisdis!  
 
Kung ang biosock ay hindi idinisenyo para sa muling paggamit, ilagay ang telang materyal sa basurahan. 
Ang mga biosock na idinisenyo para sa muling paggamit ay dapat banlawan sa isang lugar kung saan ang 
mga latak ay muling bibihagin upang hindi makapasok ang mga ito sa paagusang pambagyo.
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12 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAMAMAHALA NG DALISDIS/
PANSAMANTALANG PAGPAPATATAG

Ang mga dalisdis na 15% o higit ay itinuturing na matarik at nangangailangan ng natatanging 
atensiyon. Hanggang magagawa, huwag gambalain ang matatarik na dalisdis kung may 
inaasahang ulan o hanggang ang trabaho ay nakatakdang simulan. Kung ang matatarik 
na dalisdis ay mahantad at ang trabaho ay sususpendihin nang 7 araw o higit, ang 
pansamantalang nagpoprotektang aksyon/BMP ay kinakailangan.

HALAMAN
•	 Magtanim ng 

halaman upang 
mapanatili sa lugar 
ang lupa. Maaaring 
mangailangan ng 
pagdidilig.

•	 Gumamit ng jute o 
mga mat na hibla 
ng niyog upang 
hawakan ang lupa 
habang ang mga 
binhi o halaman ay 
nagiging matatag.

Ang mga biosock o mga bakod para sa banlik ay isang sistema ng suporta kapag 
ang mga halaman at binhi ay nagsisimula. Gamitin ang mga ito sa ibaba ng mga 
dalisdis at mga gilid ng proyekto hanggang matakipan ng mga halaman ang hindi 
bababa sa 70% ng lugar. 

Biosock

GUMAMIT NG MGA BIOSOCK O MGA BAKOD PARA SA BANLIK 

Mga Bakod para sa Banlik
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13MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAMAMAHALA NG DALISDIS/
PANSAMANTALANG PAGPAPATATAG

•	 Tiyakin na ang mat ay 
protektado sa tuktok 
at ibaba ng dalisdis 
sa pamamagitan 
ng pag-staple, 
pagpikpik, pag-
trench o pagdagan 
sa pamamagitan 
ng mga bag ng 
buhangin.

•	 Ang plastik at tela 
ay mahuhusay na 
opsyon para sa 
mga nahantad na 
patayong harapan.

•	 Ang tela para 
sa banlik ay 
magagamit upang 
balutan ang 
mga dalisdis at 
nakahantad na 
lupa.

•	 Ang pagtatakip 
sa lupa ay 
makakatulong din 
na panatilihing 
malinis ang lugar.

Ang mga nakahantad ng dalisdis at lupa ay maaaring balutan ng tela para sa banlik, 
hibla ng niyog o lambat na jute upang hadlangan ang dumi na madala palayo.

TAKIPAN NG MAT ANG DALISDIS
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14 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

INIHILIS NA TUBIG SA TAAS NG DALISDIS
Ang tubig sa labas ng lugar ay maaaring dumaloy sa lugar ng konstruksiyon at dagdagan ang 
pagguho ng lupa sa lugar. Ang mga biosock at bakod para sa banlik sa tuktok ng mga dalisdis ay 
maaaring makabawas ng pagdaloy ng tubig ulan sa lugar.

PAGTANGGAL NG MGA BINUNOT NA HALAMAN
Huwag iwan ang mga tinanggal na materyal at halaman sa mga dalisdis kung saan ito ay maaaring 
bumaba sa maliliit na ilog o sa sistema ng paagusang pambagyo. Tanggalin ito at protektahan ang 
mga dalisdis ng mga materyal na hindi matatangay palayo.

PAMAMAHALA NG DALISDIS/
PANSAMANTALANG PAGPAPATATAG

Ang mga geotextile at mat ay inilalatag sa mga dalisdis upang mapanatili ang lupa at hayaang 
dumaan ang tubig.

•	 Ang mga geotextile at mat 
ay angkop para sa maiikli at 
matatarik na dalisdis.

•	 Pangkaraniwang ginagamit sa 
mga lugar ng malaking proyekto.

•	 Madalas na 
ginagamit sa mga 
lugar ng malaking 
konstruksiyon.

•	 Gumamit ng mga 
biosock o mga 
bakod para sa 
banlik sa ibaba ng 
dalisdis hanggang 
ang mga halaman ay 
makatakip sa hindi 
kukulangin sa 70% 
ng lugar. 

Ang hydraulic mulching ay ang pagwilig ng mga hibla sa nakahantad na lupa. 
Ang hydroseeding ay ang pagwilig ng mga binhi at hibla sa nakahantad na lupa.

HYDRAULIC MULCH O HYDROSEED

MGA GEOTEXTILE AT MAT



M
G

A
 N

A
G

P
O

P
R

O
TE

K
TA

N
G

 A
K

SY
O

N
/B

M
P

s

15MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

BAKOD PARA SA 
BANLIK 

PANALA PARA SA BANLIK

•	 Mahusay para sa mga lugar kung saan ang akses ay hindi kailangan.

•	 Patatagin ang bakod para sa banlik sa pamamagitan ng pagkakabit 
sa mga suporta sa mga regular na agwat.

Ang mga bakod para sa banlik ay mga telang hadlang na 
pinananatili ang lupa sa loob ng bakod.

Ang mga panala para sa banlik ay hindi 
pansinin, muling magagamit, mga telang 
bakod na humahadlang sa mga latak at 
nagpapahintulot na dumaan ang tubig.

•	 Ang hadlang ay 
napakababa upang 
maging epektibo.

•	 Magsuri para sa 
pinsala nang regular.

•	 Maaaring ipahintulot 
ang akses sa hydrant, 
pero kailangang mag-
trench ng bakod para 
sa banlik at gumamit 
ng biosock sa gilid ng 
bangketa.

•	 I-trench ang bakod para sa banlik sa 
ibaba.

•	 Iposisyon ang tuktok ng hadlang na 
mas mataas nang malaki sa lebel ng 
lupa.

Telang 
Bakod para 

sa Banlik

Pa
ni

g
 n

g
 P

ro
ye

kt
o

Pa
ni

g
 n

g
 K

al
ye

Kahoy na 
Stake

Lebel ng 
Lupa

Bakod para sa Banlik na naka-trench 
sa angklang materyal sa panig ng 

proyekto ng bakod

•	 Kailangang magpatong upang maiwasan ang mga 
puwang kung saan ang tubig at dumi ay papasok.

•	 Ibalot ang tela sa palibot ng mga suporta at patungan 
ng mga katabing suporta upang maiwasan ang mga 
puwang.

MGA PAGKONTROL NG PERIMETRO

Telang 
Bakod 
para sa 
Banlik

Telang 
Bakod para 

sa Banlik

Suporta
Suporta

6”

6”
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16 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

MGA BIOSOCK 
Ang mga biosock ay mga tubo ng tela na puno ng pataba, hibla o ibang mga organikong materyal. 
Ang mga ito ay mahusay para sa matataas na dalisdis, imbak, at instalasyon ng pagpapaganda ng lupa, 
at para sa mga lugar na may trapiko ng paa dahil ang mga ito ay madaling tapakan. Ang mga medyas 
na panala ng pataba ay dapat na may pinakamababang 8 pulgada ang diyametro.

MGA PAGKONTROL NG PERIMETRO

MGA BAG NG BUHANGIN AT GRABA

•	 Pagpatungin ang mga biosock nang hindi 
bababa sa 6 na pulgada upang ang tubig ay 
hindi makahanap ng daan palabas.

•	 Panatilihin sa lugar hanggang ang lahat ng 
halaman ay yumabong na.

•	 Ang mga bag ng buhangin o graba ay 
magagamit sa halip ng mga biosock.

•	 Ang mga bag ng buhangin o graba ay 
magagamit din upang protektahan ang tela 
para sa banlik.

•	 Balutin ang mga dulo ng mga biosock (at mga 
bakod para sa banlik) patungo sa daloy ng 
tubig upang kulungin at panatilihin ang tubig 
na may dumi sa paglabas sa lugar at patungo 
sa paagusang pambagyo.

•	 Maaaring mangailangan ng mga stake upang 
patatagin sa lugar ang mga biosock kapag may 
malalakas na ulan.

PAANO GUMAGANA 
ANG MGA ITO

Panala sa Banlik/
Mga Bag ng 

Biosock o Graba Malinis na 
Tubig

Tubig na 
May Dalang 

Dumi
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17MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Protektahan ang mga inlet ng paagusang pambagyo, lalo na ang mga nasa loob ng 50 talampakan ng lugar ng 
iyong proyekto.

Bago dumating ang mga bagyo, tanggalin ang proteksiyon ng inlet ng paagusang pambagyo upang hadlangan 
ang pagbaha; muling ikabit pagkaraan.

PROTEKSIYON NG INLET NG PAAGUSANG 
PAMBAGYO

•	 Paabutin ang biosock nang lampas sa gilid ng 
paagusang pambagyo upang hindi makalusot 
ang tubig.

•	 Patatagin ang mga dulo ng ganitong uri ng 
nagpoprotektang aksyon.

•	 Patatagin at panatilihin ang mga 
nagpoprotektang aksyon sa 
paagusang pambagyo upang 
maiwasan ang pagkabigo.

•	 Madalas na magsuri para sa 
pagiging epektibo.

MGA INLET NG GRATE NA PAMBAGYO

•	 Patatagin ang tela para sa banlik sa ilalim ng grate. •	 Patatagin ang tela para sa banlik 
sa paligid ng grate.

MGA PAAGUSANG PAMBAGYO SA CURB
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18 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

BMP AT PAGPAPANATILI NG LUGAR
Ang mga proyektong Kategorya 1A at 1B ay nangangailangan ng mga inspeksiyon sa mga 
tinukoy na agwat gaya ng itinagubilin sa mga tuntunin ng Lungsod. Ang kabiguang gumawa 
ng mga kinakailangang inspeksiyon ay maaaring sumailalim sa mga multa at parusa. Ang 
mga Proyektong Kategorya 1A at 1B ay nangangailangan ng pinakamababang bilang ng mga 
inspeksiyon ng itinalagang Tagapag-ugnay ng Plano sa Pagkontrol ng Pagguhod at Latak 
(ESCP):

•	 Inspeksiyon Bago ang Kondstruksiyon: Ang inspeksiyong ito ay dapat gawin bago 
simulan ang trabaho sa proyekto upang maberipika na ang lahat ng nagpoprotektang 
aksyon na inilarawan sa iyong ESCP ay wastong naikabit at mahusay na gumagana.

•	 Sa Panahon ng mga Inspeksiyon ng Konstruksiyon: Ang mga inspeksiyon ay dapat gawin 
minsan sa bawat 30 araw. Para sa mga proyektong kukumpletuhin sa mas mababa kaysa 30 
araw, ang isang inspeksiyon ay dapat gawin sa punto ng kalahati ng proyekto.

•	 Inspeksiyon Pagkatapos ng Kondstruksiyon: Ang inspeksiyong ito ay dapat gawin 
sa pagtatapos ng proyekto upang kumpirmahin na ang lahat ng nagagambalang lugar 
ay napatatag na at lahat ng pansamantalang nagpoprotektang aksyon (halimbawa ay 
proteksiyon ng inlet ng bakod para sa banlik, atbp.) ay natanggal na. Ang pagsumite ng 
ulat ng inspeksiyon at permanenteng pagpapatatag ay kinakailangan upang sarhan ang 
permiso sa pagtatayo.

Gamitin ang Apendise C ng Mga Tuntuning May Kaugnayan sa Kalidad ng Tubig para sa mga 
ulat ng inspeksiyon. Ang isang halimbawa ay nasa seksyon ng Mga Inspeksiyon ng librito.

SA PANAHON NG PAGPAPANATILI
•	 Sa panahon ng mga inspeksiyon, tiyakin na ang mga 

nagpoprotektang aksyon/BMPs ay tamang nainstala.

	− Ang mga bakod sa banlik ay nakatupi sa loob at 
wastong ipinatong.

	− Ang mga biosock ay nakasabit sa anyong J 
patungo sa daloy ng tubig at/o napapatungan 
nang hindi bababa sa 6 na pulgada.

	− Ang mga imbak ay natatakpan at protektado.

•	 Kung ang isang nakainstalang BMP ay hindi 
gumagana nang wasto, ang mga karagdagang BMP 
ay maaaring kailangang iinstala.

•	 Kung napinsala ang isang BMP, kumpunihin o palitan 
ito.

•	 Muling iinstala at patatagin ang mga bakod para sa 
banlik o ibang mga aytem na bumagsak.
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19MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

TATAL
Ang tatal (kahoy o graba), hindi bababa sa 1 talampakan ang lalim, ay magagamit din upang 
kontrolin ang alikabok sa lugar.

PAGWILIG NG TUBIG
•	 Ang tubig ay magagamit upang 

mapigilang matangay ang dumi 
palabas ng lugar.

•	 Mahalaga ang dami: gumamit ng sapat 
na tubig upang panatilihin sa lugar 
ang lupa – at hindi sobra ang dami na 
magiging dahilan upang ang dumi at 
tubig ay lumabas sa lugar o dumikit 
sa mga gulong ng sasakyan. Ang 
pangkalahatang tuntunin ay walang 
paglalawa o daloy.

•	 Palagiang gumamit ng tubig. 

PAGKONTROL NG ALIKABOK

MGA PATAYONG HADLANG SA ALIKABOK

•	 Ang mga patayong hadlang sa alikabok ay 
pumipigil na lumabas ang dumi sa lugar at 
pinoprotektahan ang mga paggamit ng katabing 
lupa laban sa alikabok at labi. Tandaan: Ang isang 
bakod para sa alikabok ay hindi magagamit bilang 
bakod para sa banlik.

•	 Gumamit ng mga patayong hadlang sa 
alikabok kung saan may matataas na hangin at 
nasa mga lugar na may matatarik na dalisdis.
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•	 Ang isang pambatang pool ay magagamit 
upang maghalo ng kongreto. Takipan ang tubig 
na panghugas sa pagtatapos ng araw o bago 
umulan. Alisin ang takip habang nagtatrabaho sa 
lugar upang hayaan itong maiga. Tanggalin ang 
tubig na panghugas at itapon sa labas ng lugar.

•	 Ilagay ang mga liner sa ilalim ng mga 
kongkretong sisidlan upang masalo ang mga 
pagkalat at sobrang pagligwak.

•	 Ang mga solusyon ay maaaring maging malikhain 
at sinukat para sa dami ng tubig na panghugas. 

•	 Hugasan ang mga kamay, bota at kasangkapan 
sa pagkontrol ng wash out o sa isang malaking 
timba at itapon nang angkop sa labas ng lugar. 

•	 Ang mga kasangkapan at suplay ay maaaring 
hugasan sa labas ng lugar.

PAMAMAHALA NG KONGKRETONG BASURA

•	 Huwag haluin o hugasan ang kongkreto sa 
bangketa o kalye 

•	 Ang paghuhugas ng kongreto, pintura at ibang 
tubig na panghugas pababa sa paagusang 
pambagyo ay isang paglabag at napapailalim 
sa mga multa.

•	 Huwag hayaan ang malalapot na bagay na 
tuwirang itapon sa lupa.
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21MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAMAMAHALA NG IMBAK

Pigilang pumunta ang mga materyal na iniimbak sa paagusang pambagyo. Takipan ang mga 
imbak na hindi gagamitin sa loob ng isang linggo.

•	 Imbakin ang mga materyal 
sa ari-arian.

•	 Mag-imbak nang 
malayo sa mga inlet ng 
pagpapatuyo.

•	 Kung posible ilagay ang 
mga imbak nang malayo 
sa mga gilid ng ari-arian.

•	 Iwasan ang pagtatakip 
sa mga utilidad na tulad 
ng mga barbula ng tubig, 
paglilinis, mga kahong 
elektrikal, atbp.

•	 Ilagay ang mga imbak na malayo sa mga inlet 
ng paagusang pambagyo at mga driveway na 
dumadalisdis sa kalye at mga inlet ng paagusang 
pambagyo.

•	 Huwag hayaan ang mga imbak na lumabas sa kalye. 
Ang lumigwak na materyal ay isang problemang 
pagpaparumi at isang panganib sa kaligtasan.

•	 Ang mga takip ay maaaring burlap, tela para sa 
banlik/tabing sa alikabok o plastik.

•	 Protektahan ang mga takip laban sa ulan at 
malalakas na hangin.
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22 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

Ang mga sasakyang umaalis sa lugar ay maaaring magdala o maghatid ng dumi patungo sa mga kalye 
na maaari namang magtungo sa mga paagusang pambagyo.

•	 Gamitin ang graba sa lugar ng pagpasok 
upang tanggalin ang dumi mula sa mga 
gulong ng sasakyan bago lumabas sa 
lugar ng proyekto.

•	 Gumamit ng 8-12 talampakan ng 
Numero 2 (o Numero 2 at 4) na graba sa 
pasukan/labasan ng lugar.

•	 Ilagay ang tela para sa banlik sa ilalim ng 
graba upang salain ang tubig.

•	 Haluin ang graba pana-panahon upang 
ang mas maliit na mga latak ay bumaba 
at palayain ang espasyo para matanggal 
ang ibang dumi sa mga gulong ng 
sasakyan.

GRABA AT TELA SA PASUKAN NG LUGAR
Ang graba ay tumutulong na tanggalin ang dumi sa mga gulong ng sasakyan at pinamamalagi ito sa 
mga espasyo sa pagitan ng mga piraso ng graba. 

PAGKONTROL NG PAG-TRACK SA SASAKYAN

•	 Ang paggamit ng BMPs ay hahadlangang pumunta 
sa kalye ang karamihan pero hindi lahat ng dumi. 
Ang pagwawalis ay kailangan din. 

•	  Huwag hugasan ang dumi patungo sa kalye o mga 
inlet ng paagusang pambagyo.

WALISIN ANG DUMI SA KALYE

•	 Hugasan ang mga gulong sa 
lugar ng graba sa lugar upang 
tanggalin ang dumi bago 
lumabas.

LUGAR NG PAGHUHUGAS 
NG GULONG 

MGA ITINALAGANG LUGAR NG SASAKYAN
•	 Itakda ang trapiko ng sasakyan sa mga wastong itinalagang lugar sa halip na pahintulutan ang mga 

sasakyan sa buong lugar.

•	  Gamitin ang mga kasalukuyang nilatagang lugar o graba para sa landas ng sasakyan kung saan posible.
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23MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK PARA SA MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAGPIGIL AT PAGKONTROL NG LIGWAK

PAMAMAHALA NG PAGHAHATID, PAG-IIMBAK 
AT PAGGAMIT NG MGA MATERYAL

Ang wastong pag-iimbak ng materyal ay humahadlang sa mga ligwak ng produkto sa pagpunta sa lupa at 
matangay kasama ng tubig ulan.

•	 Bawasan hanggang maaari ang pag-iimbak ng mga 
mapanganib na materyal sa lugar.

•	 Huwag mag-imbak ng mga materyal sa malapit sa sistema 
ng paagusang pambagyo o mga lugar ng pagdaloy.

•	 Imbakin ang mga materyal sa isang itinalagang lugar at 
mag-instala ng ikalawang pagkontrol. 

•	 Panatilihing may takip ang mga materyal o nasa ilalim ng 
lugar na may bubong.

•	 Ang isang kahoy na kahon ay maaaring gawin sa lugar at 
linyahan ng plastik; ito ay dapat na may bubong o may takip 
na plastik upang hindi mapasok ng tubig. 

Tandaan: Ang maingat na pag-iimbak ay maaaring humadlang sa pagkakaroon ng kalawang ng mga 
sisidlan ng materyal at mapanatili ang kalidad ng produkto.

•	 Ang isang kit ng ligwak ay dapat panatilihin sa malapit o kasama ng mga sasakyan. 

•	 Dapat malaman ng mga manggagawa kung nasaan ang kit ng ligwak at paano gamitin ito.

•	 Ang kitty litter ay magagamit para sa mga ligwak. Pagkatapos gamitin, dapat itong walisin at itapon 
nang wasto.
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•	 Ilagay ang langis, petrolyo, pampadulas, panunaw ng pintura, at pandikit sa timbang may takip o 
nabubuhat na tangke at itapon sa labas ng lugar.

•	 Para sa paglilinis ng latex na pintura, ang isang 5-galong timba na may takip at tubig ay magagamit. 
Ang tubig na panghugas ay maaaring alisin sa lugar para itapon sa pamamagitan ng isang 
alkantarilyang pangkalinisan.

•	 Ang drywall taping at putik ay dapat ilagay sa isang kahon (kahoy na kahon na nalilinyahan ng 
plastik) at saka, sa sandaling tumigas, ay maitatapon sa basurahan. Huwag ilagay ang mga putik ng 
drywall sa mga paagusan dahil ito ay maaaring tumigas at magbara sa mga tubo. 

•	  Sumangguni rin sa BMPs ng Pamamahala ng Mapanganib na Basura.

PAMAMAHALA NG LIKIDONG BASURA

•	 Ang mga strap at mga bloke, stake, 
o mga bag ng buhangin ng CMU ay 
magagamit upang maprotektahan ang 
mga nabubuhat na palikuran. (Ang 
dobleng tangke na mga nabubuhat 
na palikuran ay mas mabigat at mas 
protektado kaysa nag-iisang tangke.)

•	 Ilagay ang mga nabubuhat na 
palikuran sa lugar na malayo sa mga 
paagusang pambagyo. 

•	 Itakda ang palagiang pagserbisyo 
upang mapigilan ang pag-apaw at 
mga ligwak.

MGA NABUBUHAT NA PALIKURAN
Ang pagprotekta sa mga nabubuhat na palikuran ay humahadlang sa mga posibleng pagligwak 
patungo sa sistema ng paagusang pambagyo.

PAMAMAHALA NG SOLIDONG BASURA

PANATILIHING MALINIS ANG LUGAR
•	 Linisin ang lugar araw-araw, at huwag hayaang kumalat ang basura.

•	 Magkaloob ng itinalagang mga lugar ng pagtitipon ng basura para sa solidong basura, 
konstrukskiyon at basura ng paggiba.

PAMAHALAAN ANG MGA BIN NG BASURA
•	 Magtakda ng regular na paghakot ng basura; huwag hayaang umapaw ang mga bin ng basura.

•	 Ang mga bin/dumpster ay dapat ilagay sa ari-arian, kung posible. Kung ang bin ay pananatilihin sa 
kalye, ang isang permiso sa paggamit ng kalye (http://bit.ly/2kLeEu9) ay kailangan.

•	 Takipan ang basurahan upang hadlangan ang tubig na humalo sa basura at saka dumaloy patungo 
sa sistema ng paagusang pambagyo.

•	 Guwag gumamit ng mga tumutulong bin; ayusin o palitan.
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PAMAMAHALA NG KONTAMINADONG LUPA
Kung may posibleng kontaminasyon ng lupa, takipan ang imbak ng plastik o mga tarp at mag-instala ng 
isang berm sa paligid nito upang pigilan ang runoff. Hakutin ng lupa sa labas ng lugar at itapon nang 
wasto.

Kung ang lupa ay kontaminado at mapanganib, makipagtulungan sa Sangay ng Solido at Mapanganib na 
Basura ng Kagawaran ng Kalusugan ng Estado upang bumuo ng mga pagpipilian para sa paggamot at/o 
pagtapon.

PAMAMAHALA NG MAPANGANIB NA BASURA
Pigilan ang mapanganib na basura na pumasok sa tubig bagyo sa pamamagitan ng wastong paggamit ng 
materyal at pagtatapon ng basura.

•	 Para sa mga latex na pintura: Patuyuin at saka itapon sa basurahan o dumpster. Palitan ang takip bago 
itapon o imbakin.

•	 Para sa mga pinturang nakabase sa langis: Gumamit ng isang kit ng pagpapalit ng langis o ibang 
sumisipsip at bag bago ilagay sa basurahan.

•	 Itapon sa basurahan ang walang-lamang sisidlan ng pestisidyo, mapanganib na basura o pintura.

•	 Sumangguni sa iyong Papel ng Datos na Pangkaligtasan (Safety Data Sheet, SDS) para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa wastong paghawak at pagtapon.

•	 Para sa karagdagang impormasyon pumunta sa www.opala.org

PAGLILINIS NG SASAKYAN AT KAGAMITAN, 
PAGGATONG AT PAGPAPANATILI

•	 Gumamit ng mga pan o plastik sa ilalim ng kagamitan 
upang masalo ang mga tumulong langis at gas.

•	 Gumamit ng mga biosock sa paligid ng kagamitan na 
nakaparada sa kalye.

•	 Punasan ang mga sasakyan sa halip na hugasan sa 
lugar.

•	 Pigilang pumunta ang langis sa paagusang 
pambagyo.

•	 Ang pagtatapon ng langis sa isang paagusang 
pambagyo ay isang paglabag at napapailalim sa mga 
multa.
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Kakailanganin mong isama ang mga sumusunod 
na aytem sa iyong diagram ng lugar.

Hangganan ng Ari-arian
Iguhit and hangganan ng iyong ari-arian (tingnan 
ang kahon sa ibaba).

Mga Kasalukuyang Gusali
Iguhit ang balangkas ng mga kasalukuyang gusali 
(tingnan ang kahon sa ibaba).

Mga Paagusang Pambagyo 
Itala ang mga paagusang pambagyo sa loob 
ng 50 talampakan ng lugar ng proyekto. Ito ay 
maipapakita gamit ang isang palaso at itala ang 
distansiya mula sa lugar ng proyekto.

Kailangan ng tulong sa paghahanap ng malapit 
na mga paagusang pambagyo? Pumunta sa: 
honolulugis.org upang mahanap ang mga catch 
basin at mga inlet ng grate/paagusan.

Mga Limitasyon ng Trabaho
Gumuhit ng isang “cloud” (tingnan ang legend) sa 
paligid ng nakaplanong lugar ng trabaho.

Daloy ng Tubig
Gumamit ng mga umaalong palaso upang ipakita 
ang direksiyon ng daloy ng tubig. Ang tubig ay 
dumadaloy pababa ng burol/dalisdis. 

Mga Nagpoprotektang Aksyon/BMPs
Markahan ang mga nagpoprotektang aksiyon 
(kilala rin bilang Mga Pinakamahusay na Gawain sa 
Pamamahala o BMPs) upang gamitin sa diagram. 
Ang mga ito ay dapat tumugon sa uri at sukat ng 
proyekto upang pigilang umalis ang dumi at ibang 
basura mula sa lugar.

DIAGRAM NG LUGAR

KAILANGAN NG KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA HANGGANAN NG ARI-
ARIAN AT MGA KASALUKUYANG GUSALI?

Pumunta sa Honolulu RealProperty website (www.qpublic.net/hi/honolulu) at maghanap batay sa address.

•	 Para sa Impormasyon Tungkol sa Hangganan ng Ari-arian: 
Mag-click sa GIS Parcel Map. Ang balangkas ng ari-arian ay lumilitaw sa isang mapa mula sa himpapawid. 
Gamitin ang panukat na kasangkapan sa tuktok ng pahina (mag-click sa simula ng isang linya).

•	 Para sa Impormasyon Tungkol sa Kasalukuyang Gusali: 
Mag-click sa Show Building Sketch para sa hubog at mga dimensiyon ng gusali. 

Ang legend na ito ay nagkakaloob ng mga 
simbolo upang gamitin sa Diagram ng Lugar. Ang 
legend ay maaaring ilakip sa Diagram ng Lugar o 
mga label na ginamit sa mapa.

Mga Kondisyon ng Lugar
Hangganan ng Ari-arian

(Mga) Kasalukuyang Gusali

Bakod

Mga Limitasyon ng Trabaho

Catch Basin/Inlet ng Paagusang 
Pambagyo

Flat Inlet ng Paagusang 
Pambagyo

Direksiyon ng Daloy ng Tubig

Bakod para sa Banlik

Biosock

Mga Bag ng Buhangin/Graba

Proteksiyon ng mga Catch 
Basin/Paagusan

Halaman

Mat o Plastik na Takip

Hydraulic Mulch/Hydroseeding

Bakod para sa Alikabok

Graba

Pinatatag na Pasukan/Labasan 
ng Konstruksiyon

Legend ng Diagram ng Lugar

Mga Nagpoprotektang Aksyon (o BMPs)
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NAGAGAMBALANG LUGAR

Linya ng 
Ari-arian

Kasalukuyang 
Bahay

A

A

Kalye

Catch Basin

Mga Limitasyon ng 
Trabaho
Bagong Bakod na 

Vinyl (125’)

50' 1'

10'

Kabuuang Nagagambalang 
Lugar = 20 Kuwadradong 

Talampakan

Sukat ng 
Bakod na Vinyl

= 20 poste ng bakod x (1’ x 1’)
= 20 kuwadradong talampakan

Ipinakikita ng Plano Hindi Tunay na Sukat

PAG-AARAL NG KASO 1: BAKOD NA VINYL 
(MENOR NA PAGTATAYO)
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PAG-AARAL NG KASO 1: BAKOD NA VINYL 
(MENOR NA PAGTATAYO)

MGA INIAATAS SA PROYEKTO
•	 Permiso sa pagtatayo para sa bakod na vinyl para sa paggamit ng tirahan ng isang pamilya 

o dalawang pamilya

•	 Sertipikasyon ng Menor na Pagtatayo
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Vinyl Fence
1234 O‘ahu St.

#12345678

John Smith 4/4/2019John Smith

PAG-AARAL NG KASO 1: BAKOD NA VINYL 
(MENOR NA PAGTATAYO)

A new vinyl fence with posts.

= 20 sq. ft.
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DALISDIS
Ang pagbabago ng elevation ng lugar ng proyekto 
ay 1’ sa pahalang na distansiyang 10’.

NAGAGAMBALANG LUGAR

Linya ng 
Ari-arianKasalukuyang 

Bahay

A

A

Kalye

Seksyon A-A

10’

1’

Nagagambalang 
Lugar

Bagong 3’ na 
Pinakamataas 
na Taas ng 
Pader ng 

Pagpapanatili

Kasalukuyang 
Grado

Grado ng 
Finish

Bagong 3’ na 
Pinakamataas 
na Taas ng 
Pader ng 

Pagpapanatili

50'

10'

% Dalisdis = (1’ ÷ 10’) x 100

= 10 %

Ipinakikita ng Plano Hindi Tunay na Sukat

Ipinakikita ng Plano Hindi Tunay na Sukat

PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

Kabuuang Nagagambalang Lugar

= 500
Kuwadradong Talampakan

Sukat ng Pader ng 
Pagpapanatili at 
Pagpuno

= 10’ x 50’
= 500 

kuwadradong talampakan
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PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1 A)

Nagagambalang 
Lugar = 500 
kuwadradong 
talampakan

Dalisdis 
= 10%

MGA INIAATAS SA PROYEKTO
•	 Permiso sa pagtatayo para sa bagong pader para sa pagpapanatili para sa paggamit sa 

tirahan ng isang pamilya o dalawang pamilya

•	 Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak (Kategorya 1A)
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32 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

1234 O‘ahu Street
2018-00-0000

Mr. Smith’s New Retaining Wall

Not required for Category 1A projects.

500 sq. ft.
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PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

Not required for Category 1A projects.
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34 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

Will not have portable toilets.

Will not generate liquid waste.

Will not generate hazardous waste.

No known contamination at site.
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35MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

O‘ahu Street

HALIM
BAWA

Limits of 
Work

Concrete 
Washout 

Area

Stockpile

Existing 
House Property 

Line

New 
Retaining 

Wall

Permanent 
Stabilization

Silt 
Fence

Existing 
Driveway

Tire Washing Area

Inlet 
Protection

Catch 
Basin

Plan View Not to Scale
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36 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

Install BMPs

Clear site 1 day

1 day

1-5 day

1 day

1 day

Construct wall

Plant grass

Remove BMPs after grass is established



D
IA

G
R

A
M

 N
G

 LU
G

A
R

/M
G

A
 P

A
G

-A
A

R
A

L N
G

 K
A

SO

37MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 2: BAGONG PADER NG 
PAGPAPANATILI (KATEGORYA 1A)

1234 O‘ahu Street

Jane Doe

John Smith

1111 jane.doe@email.com808-2222

4/4/2019

4/4/2019

5678 Island Way, Honolulu, HI 96855

2018-00-0000

Jane Doe

John Smith

Mr. Smith’s New Retaining Wall
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38 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

Ang buong lote ay magagambala.

DALISDIS
Pagbabago ng elevation ng lugar ng proyekto ay 3’ sa 
pahalang na distansiyang 60’.

NAGAGAMBALANG LUGAR

Linya ng 
Ari-arian

Bagong Tirahan 
ng Isang Pamilya

A

A
Kalye

Seksyon A-A

60’

3’

Mga Limitasyon 
ng Nagagambalang 
Lugar sa Linya ng 

Ari-arian

Bagong Tirahan ng 
Isang Pamilya

100'

6
0
'

Kabuuang Nagagambalang Lugar = Sukat ng 
Lote
                           = 60’ x 100’

                           = 6,000 

% Dalisdis = (3’ ÷ 60’) x 100

= 5 %

Ipinakikita ng Plano Hindi 
Tunay na Sukat

Ipinakikita ng Plano Hindi 
Tunay na Sukat

Kuwadradong 
Talampakan
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39MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

MGA INIAATAS SA PROYEKTO
•	 Permiso sa pagtatayo para sa bagong tirahan ng isang pamilya

•	 Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak (Kategorya 1B)

Nagagambalang 
Lugar = 6,000 
kuwadradong 
talampakan

Dalisdis 
= 5%
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40 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

1234 O‘ahu Street
2018-00-0000

Mr. Smith’s New Single-Family Dwelling

6,000 sq. ft.

Slopes are less than 15%.
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41MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

Do not anticipate delays of 14 days or more.
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42 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

Will not generate liquid waste.

No known contamination on site.
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43MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

O‘ahu Street

100'

6
0
'

HALIM
BAWA

Property 
Line and 
Limits of 

Work

New Single-
Family Dwelling

Silt 
Fence at 
Property 

Line

Catch 
Basin

Portable 
Toilet

Stabilized 
Construction 
Entrance/Exit

Dumpster

Stockpile

Concrete 
Washout

Materials 
Storage

Inlet 
Protection

Plan View Not to Scale

Permanent 
Stabilization
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44 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

Install BMPs

Clear site 3 day

1 day

4 months

2 weeks

1 day

Construct house

Plant grass and landscaping

Remove BMPs after grass and landscaping is 
established
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45MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

PAG-AARAL NG KASO 3: BAGONG TIRAHAN 
NG ISANG PAMILYA (KATEGORYA 1B)

1234 O‘ahu Street

Jane Doe

John Smith

1111 jane.doe@email.com808-2222

4/4/2019

4/4/2019

5678 Island Way, Honolulu, HI 96855

2018-00-0000

Jane Doe

John Smith

Mr. Smith’s New Single-Family Dwelling
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HALIMBAWANG FORM NG INSPEKSIYON
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HALIMBAWANG FORM NG INSPEKSIYON

1

14 2 2 2 2

2 1

H
A
LI

M
BA

W
A



M
G

A
 IN

SP
E

K
SIY

O
N

48 MGA PLANO SA PAGKONTROL NG PAGGUHO AT LATAK MALILIIT NA PROYEKTONG KONSTRUKSIYON

HALIMBAWANG FORM NG INSPEKSIYON
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HALIMBAWANG FORM NG INSPEKSIYON
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MGA MATATAWAGAN SA KAGAWARAN NG PAGPAPLANO 
AT PAGPERMISO

Mga Tanong na May Kaugnayan sa 
Permiso sa Pagtatayo para sa Tubig Bagyo

768-8230

Mga Tanong na May Kaugnayan sa 
Permiso sa Paggrado para sa Tubig Bagyo

768-8216 o 
768-8217

ONLINE NA IMPORMASYON AT MGA TAGATULONG SA 
PAGSASANAY

Pagsasanay para sa Sertipikasyon ng Tagapag-ugnay ng Plano sa Pagkontrol ng Pagguho at Latak: 
q-r.to/DPP-SWQ

Mga Form/Mga Template:
www.honoluludpp.org/ApplicationsForms/StormwaterQuality.aspx

MGA PARANGAL SA BAYANI NG KAPALIGIRAN AT 
MABUTING KAPITBAHAY

Bawat dalawang taon ang Kagawaran ng Pagpapanatili ng Pasilidad, Sangay ng Kalidad ng Tubig Bagyo ng 
Lungsod at County ng Honolulu ay kumikilala ng isang kontratista ng konstruksiyon para sa Parangal na Bayani 
ng Kapaligiran at isang tagapagtayo para sa Parangal na Mabuting Kapitbahay.

Ang Lungsod ay pumipili ng mga pinararangalan batay sa mga datos ng inspeksiyon ng lugar na nagpapakita 
ng mga namumukod na pagsisikap ng isang negosyo na sumunod sa mga regulasyon na kaugnay ng tubig 
bagyo sa kanilang mga proyekto.

Ang mga naunang kinilalang negosyo ay hindi lamang mahusay na nangalaga sa kanilang mga proyekto, kundi 
ng buong kapitbahayan sa pamamagitan ng paglikha ng mga epektibong sistema upang pigilan ang runoff 
sa lugar, nagkakaloob ng malawak na pagsasanay sa mga tauhan at nagpapakita ng epektibong pagpigil sa 
pagpaparumi.

Ang mga napiling negosyo ay kinikilala sa iba't ibang mga anunsiyo at iniimbitahan sa isang seremonya ng 
pagkilala kung saan sila ay personal na pinasasalamatan ng opisina ng Alkalde.




