
KALIHI PROGRAMANG BARILES 
PARA SA TUBIG ULAN

Board of Water Supply



• Nag-iimbak ng tubig sa 
panahon ng ulan

• Binabawasan ang pagdaloy
ng tubig mula sa bagyo

• Binabawasan ang mga
epekto sa ating mga batis at 
karagatan

• Nakakatipid sa tubig at $$

Ang mga Bariles para sa
Tubig Ulan ay…



Mga Pangangailangan sa
Programang Bariles para sa Tubig Ulan
1. Ang may-ari ng tirahan ay dapat na pumirma ng 

waiver form (porma ng pagpapaubaya)

2. Ang tahanan:

a. ay nasa lugar ng pinaglulunsaran ng programa

b. ay may mga kanal at downspout (tubong
daluyan ng tubig)

c. ay may mga downspout (tubong daluyan ng 
tubig) na pinadadaloy ang tubig patungo sa
latag ng bato

d. d. ay may mga halamang maaaring gumamit
ng tubig ulan



Proseso ng Paglalagay ng 
Bariles ng Tubig Ulan

1) Dumalo sa Workshop 
2) Isumite ang Waiver Form 
(Porma ng Pagpapaubaya) 
3) Tanggapin ang Diverter Kit para sa
Bariles para sa Tubig Ulan at 
Downspout (Tubong Daluyan ng Tubig)

4) Ikabit sa iyong
tirahan



Mga Lalagyang Bariles para sa 
Tubig Ulan

a. Bariles ng Basurang Gawa sa 
Plastic (Nabubuksan ang Itaas) b. Bariles na Gawa sa Kahoy

c. Bariles na Gawa sa Ni-
recycle na Plastik (Selyado)



Ang Diverter Kit

Ang Flexi-fit downspout diverter

Ang Clean out at Spigot



Mga Uri ng 
Downspouts Diverter

Parihaba
2” x 3”

Parihaba
3” x 4”

Pabilog



1. Piliin ang Lugar ng Bariles para sa Tubig Ulan

a. Malapit sa downspout (tubong daluyan ng 
tubig)

b. Siguraduhing ang lugar ay may sapat na
laki para sa bariles (mga 36” ang taas at 
22” ang dyametro).

• Ilagay ang bariles 6” hanggang 28” mula
sa downspout (tubong daluyan ng tubig)

• Itaas ang iyong bariles ng tubig ulan para 
sa madaling pag-akses ng spigot. Maaari
kang gumamit ng mga bloke ng semento o 
ladrilyo.  Huwag itaas nang mahigit sa 18” 
ang taas para sa kaligtasan. 



2. Ikabit
ang Spigot 
& Cleanout



2. Ikabit ang Spigot & Cleanout
a. Markahan at butasan para sa spigot 12” mula sa ibaba

b. Markahan at butasan para sa cleanout 3” mula sa
ibaba (opsyonal) 

c. Ipasok ang threaded na panselyo at spigot; ipasok ang 
threaded na panselyo at drain plug

Tandaan: May ilang mga bariles na maaaring nabutasan na



3. Ilagay ang fill hose

a. Magsukat ng 3” mula sa itaas ng lalagyan

b. Magbutas ng 1.5” sa lalagyanr

c. Ipasok ang fill hose na panselyo sa
lalagyan

Tanggalin ang takip 
bago sukatin



4. Ilagay ang Diverter Kit

1. Magbutas ng 2” sa downspout 
(tubong daluyan ng tubig)

2. Ilagay ang flexi-fit downspout 
diverterer

3. Higpitan ang tornilyo

4. Ikonekta ang hose sa 
cuff at papasok sa bariles



Pigilan ang Paglago ng Algae
1. Ang sinag ng araw ay nagdudulot ng paglago

ng algae
2. Pintahan/dekorasyunan upang mahadlangan

ang sinag ng araw



Mga Ideya sa Pagpipinta



Mga Rekomendasyon sa Pagpipinta

1. Gamitan ng pinong papel de liha ang ibabaw

2. Banlawan ng tubig ang alikabok at hayaang
matuyo

3. Gumamit ng plastik na primer ng pintura

4. Pintahan; hayaang matuyo ng 48 oras

5. Patungan ng unang coat/sealant 



5. Dikitan ng Sticker para sa Bariles para sa Tubig Ulan

Huwag Inumin



6. Gamitin ang Tubig

• HUWAG Inumin

• Gamitin para sa
damuhan / 
paghahardin / 
paglilinis sa lugar ng 
damuhan

• Gamitin ang tubig
bago ang mga malakas
ng ulan

• Saradong sistema = 
walang mga lamok



Pagpapanatili

1. Gamitin ang tubig!  

2. Regular na linisin ang downspout 
diverter upang tanggalin ang mga
dahon/mga bagay na nalalaglag

3. Linisin ang bariles para sa tubig
ulan kung kailangan para sa
namumuong latak o algae 



Pagpapanatili:  Sa Diverter

1. Tanggalin ang hose mula sa downspout 
(tubong daluyan ng tubig)

2. Tanggalin ang diverter mula sa downspout 
(tanggalin ang mga tornilyo) at linisin ang 
diverter sa pamamagitan ng pagtanggal ng 
mga dahon at pagbabanlaw kung kailangan

3. Ibalik ang diverter sa downspout (ilagay ang 
tornilyo) at muling ikabit ang hose.



Pagpapanatili: 
Bariles para sa Tubig Ulan

1. Gamitin / tanggalin ang tubig

2. Tanggalin mula sa downspout

3. Banlawan; maaaring gumamit ng sabon sa plato

4. Sa pagpatay sa algae, banlawan ng tubig na
hinaluan ng pampaputi (¾ kopa ng 
pampaputi/galon) – itapon ang tubig na may 
halong pampaputi sa lagusan ng tubig.

5. Muling ikabit ang downspout



1. Pirmahan at isumite ang waiver 
form. Dalhin ang kopya kung 
kailangan mong pirmahan ng 
kasero ang porma.

2. Kumpletuhin ang porma ng 
ebalwasyon

3. Tanggapin ang bariles, diverter 
kit at sticker.

Mga Tanong?

Email: camik@g70.design

Bago ka umalis:
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