
KALIHI 雨水桶计划项目

Board of Water Supply



• 下雨时存储雨水

• 减少雨水的地表流失

• 减少对河流和海洋的影响

• 保存水源和$$

雨水桶…



雨水桶计划项目要求

1.房主必须签署豁免协议表

2.房屋：

a. 位于项目规划地域内

b. 必须有屋檐槽和雨水引流管

c. 雨水引流管可将雨水引流至人行道

d. 有雨水灌溉的植物



雨水桶安装程序

1) 参加项目研讨会

2) 提交豁免协议表

3) 获取雨水桶&
落水管分流器套件

4) 在家中安装



雨水桶容器

a. 塑料垃圾桶（上方开口） b. 木桶 c. 再生塑料桶（密闭式）



分流器套件

可弯曲落水管分流器

清理口&水龙头接口



落水管分流器类型

长方形 2” x 3” 长方形 3” x 4”圆形



1. 选择雨水桶安装位置

a. 靠近雨水引流管

b. 确保安装位置有足够空间（大约
为高36”，直径22”）。

• 与雨水引流管距离6”至28”。

• 将雨水桶架高，便于使用水龙头。
您可以使用水泥石块或砖头。
安全起见，架高尺寸应低于18”。



2. 安装水龙
头接口&清
理口



2. 安装水龙头接口&清理口

a. 做好标记后在距离雨水桶底部12”处钻一个孔洞作为水龙头
接口

b. 做好标记后在距离雨水桶底部3”处钻一个孔洞作为清理口
（可供选择）

c. 插入螺纹密封管和水龙头接口；插入螺纹密封管和排水塞

注：某些雨水桶可能带有预先打好的孔洞



3. 安装进水管

a. 取距离容器上端3”的位置

b. 钻一个直径1.5”的孔洞

c. 将进水软管插入容器内并加以密封

测量前拿开桶盖



4. 安装分流器套件

1.在雨水引流管壁上钻一个2”孔洞

2.插入可弯曲落水管分流器

3.用螺钉固定

4.将软管连接在套
管和雨水桶内



防止水藻滋生

1.日照可造成水藻滋生

2.通过粉刷油漆或裱糊防止日晒



粉刷设计方案



油漆粉刷建议

1.用细砂纸打磨表面

2.冲洗掉表面粉尘并干燥

3.使用塑料底漆

4.刷漆；干燥48小时

5.刷一层表漆或密封剂



5. 贴上雨水桶标签

不可饮用



6. 使用雨水

• 不可饮用

• 用于除草/园艺/
清洁草坪

• 大雨来临前使用
这些雨

• 密闭系统 = 无蚊
虫滋生



维护

1. 使用这些雨水！

2. 常规清理落水管分流器，清
除树叶或杂物

3. 按需清洗雨水桶以防杂质沉
积或水藻滋生



维护：分流器

1. 从雨水引流管中移除软管

2. 从雨水引流管上取出分流器（去除
螺钉），去除其中的落叶清理分流
器；如需要，可冲洗分流器

3. 将分流器重新安装在落水管上（拧
回螺钉）并重新连接软管。



维护：雨水桶

1. 使用/排空雨水

2. 断开雨水引流管

3. 冲洗；可使用洗洁精

4. 可使用稀释的漂白剂水（3/4杯漂
白粉/加仑）冲洗以杀死水藻 - 将
漂白剂水倒入排水管内。

5. 重新与雨水引流管连接



1. 签署并提交豁免协议表。如需
房东签字，请拿取一份表格。

2. 填写评估表

3. 获取一个雨水桶、分流器套件
和雨水桶标签

有疑问？

电子邮箱： camik@g70.design

请您在离开前：
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